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1 ВВЕДЕНИЕ
Данное Руководство по установке и эксплуатации создано с целью предоставления основной информации о функциях и указаниях по эксплуатации системы LWS (LG-Ericsson Wireless SOHO) – Беспроводной системы LG-Ericsson для малого офиса.

Система беспроводной телефонной связи соответствует спецификации DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), использующей для приема/передачи диапазон радиочастот 1880 – 1900 МГц (в Европе). DECT относится к системам пакетной радиосвязи с частотно-временным разделением каналов и основана на технологиях TDMA (Time division multiple access) (множественный доступ с временным мультиплексированием), FDMA (Frequency division multiple access) (множественный доступ с частотным мультиплексированием), что обеспечивает безопасность и надежную защиту от прослушивания разговоров. В системе используются дуплексные каналы связи между всеми беспроводными терминалами и телефонами LWS-WK через базовую станцию LWS-BS.

1.1 Об использовании данного Руководства
В настоящем документе приводится основная информация по установке, настройке и эксплуатации системы LWS – Беспроводной системы LG-Ericsson для малого офиса. Несмотря на то, что для обеспечения правильности приведенной информации были предприняты все надлежащие меры, LG-Ericsson не несет никакой ответственности за верность интерпретации информации, которая здесь приведена.
Данное Руководство разбито на разделы, описывающие функции и способы эксплуатации компонентов оборудования.

В структуре каждого раздела выделяются три части:

· Описание: раскрывает назначение функции.

· Использование: описывает способы использования функции.

· ПРИМЕЧАНИЕ: поясняет требования и ограничения, относящиеся к настройке данной функции.

1.2 Комплект поставки
Комплект поставки базовой станции LWS-BS включает в себя следующие компоненты: одна базовая станция, один сетевой адаптер, один сетевой кабель адаптера, одна антенна с резиновым кольцом, три соединительных телефонных кабеля, одно «Краткое руководство пользователя» и одно Руководство на CD-диске. Убедитесь, что все компоненты, показанные ниже, имеются в наличии.
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Рис. 1.2-2 Комплект поставки базовой станции LWS-WS.
1.3 Конфигурация
На рисунке приведен пример конфигурации с использованием базовой станции LWS-BS, беспроводных телефонов – системного телефона LWS-WK и терминалов GDC-400H/450H – и факса или однолинейного аналогового телефона.
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Рис. 1.3-1 Пример конфигурации

1.4 Возможности системы
1.4.1 Описание
· Количество соединительных линий: до трех;
· Количество беспроводных терминалов: до семи (поставляются отдельно).
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Рис. 1.4-1 Базовая станция LWS-BS
и беспроводные терминалы GDC-400H/450H
Внешние вызовы (вызовы по соединительным линиям): поддерживается до трех вызовов одновременно.
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Рис. 1.4-2 Поддержка до трех внешних вызовов
Вызовы по внутренней связи: может быть обеспечено одновременное осуществление трех вызовов по внутренней связи с использованием, соответственно, шести беспроводных терминалов. Одновременно с этим с базовой станции LWS-BS можно осуществить внешний вызов.
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Рис. 1.4-3 Поддержка вызовов по внутренней связи
К порту однолинейного телефона/факса на базовой станции LWS-BS можно подключить один факсимильный аппарат или однолинейный аналоговый телефон.
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Рис. 1.4-4 Осуществление вызова с помощью факса или однолинейного телефона), подключенного к порту однолинейного телефона/факса на базовой станции LWS-BS
1.5 Меры безопасности
Перед началом использования системы LWS внимательно прочитайте нижеследующую информацию. Неверное следование приведенным ниже указаниям может быть в равной степени как опасно, так и незаконно. Данная информация поможет избежать получения травм, повреждения телефонного оборудования или другого имущества.

1.5.1 Выбор места установки
1. Производите установку телефонного оборудования в соответствии с данным Руководством. Неверное следование указаниям может повлиять на правильность работы оборудования.

2. Не устанавливайте телефоны в места попадания прямых солнечных лучей. Это может привести к возгоранию или поломке телефона.

3. Не устанавливайте оборудование в плохо проветриваемых местах, например, в ящике письменного стола. Это может привести к возгоранию или поломке телефона.
4. Не устанавливайте оборудование рядом с бытовыми электроприборами и электронной аппаратурой, такими как телевизор, холодильник, пылесос, аудиотехника и т.д. Это может привести к помехам и различного рода шумам.
5. Не устанавливайте оборудование в запыленных местах. Это может привести к электрическому замыканию и возгоранию.
1.5.2 Использование электропитания
1. Не подключайте слишком много электрических потребителей к одной розетке. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
2. Не прикасайтесь к вилке и электрическому кабелю мокрыми руками – это может привести к поражению электрическим током.

3. При отключении потребителей электрической энергии возьмитесь за вилку и аккуратно тяните её. Нельзя браться и тянуть за электрический кабель! Это может привести к поражению электрическим током.
4. Не накрывайте телефон (коврами, подушками и т.д.). Не подключайте сетевые адаптеры рядом с нагревательными приборами. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Не ставьте тяжелые предметы на электрические кабели. Сильно не перегибайте электрические кабели. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
6. Не разбирайте и не переделывайте электрические кабели. Если они неисправны, не используйте их. В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
7. Для чистки электрического кабеля вначале выньте кабель из розетки, а затем протрите его мягкой тканью и вставьте обратно в розетку. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

1.5.3 Меры предосторожности
1. Держите ваше телефонное оборудование – базовую станцию LWS-BS, телефон LWS-WK и беспроводные терминалы DECT вдали от нагревательных приборов и устройств, генерирующих электрические помехи, таких как лампы дневного света, микроволновые печи и телевизоры. Указанные источники помех могут повлиять на работу телефонной системы.

2. Предохраняйте оборудование от воздействия пыли, влаги, высоких температур (более 40 градусов по Цельсию), от вибраций и прямого солнечного света.

3. Для очистки поверхности корпусов базовой станции LWS-BS, телефона LWS-WK и беспроводных терминалов используйте только мягкую ткань. Не применяйте для чистки бензин, растворители или абразивные чистящие вещества. Это может привести к поломке оборудования, возгоранию или поражению электрическим током.

1.5.4 Предостережение
1. Если корпус Вашего оборудования поврежден, немедленно отключите от него кабель электропитания и обратитесь в сервис-центр для ремонта.
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      ВНИМАНИЕ
Используйте только аккумуляторные батареи, рекомендованные изготовителем.
Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с существующими правилами.

2  Установка
2.1 Перед началом установки
Прежде чем приступать к установке, внимательно прочитайте нижеследующие указания по установке и подключению. Убедитесь, что имеется соответствие всем требованиям местных регулирующих органов.

(Примечание: разводка телефонных кабелей должна выполняться специалистами, имеющими на это право).
2.1.1 Указания по безопасности при установке
При подключении телефонных кабелей необходимо всегда следовать основным требованиям безопасности с целью уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм:

1. Не устанавливайте телефонное оборудование во время грозы.

2. Не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, за исключением тех случаев, когда телефонная розетка специально сконструирована для использования во влажных местах.

3. Не дотрагивайтесь до оголенных телефонных проводов или зарядных контактов при подключенной телефонной.
2.2 Установка аккумуляторных батарей
2.2.1 Установка батарей в беспроводной терминал GDC-400H
Для установки аккумуляторных батарей в терминал:

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, нажимая на защелку, как показано на рисунке, и сдвигая крышку вниз.

2. Устанавливайте аккумуляторные батареи строго согласно полярности.

3. Закройте крышку аккумуляторного отсека и, нажимая на нее, сдвиньте вверх до щелчка.
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Рис. 2.2.1-1 Установка батарей в терминал GDC-400H
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· Вы можете приобрести новые аккумуляторные батареи в специализированных сервисных центрах LG-Ericsson.

· Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы. Срок гарантии на аккумуляторную батарею составляет шесть месяцев с момента приобретения.
2.2.1.1 Зарядка батарей беспроводного терминала GDC-400H
Чтобы зарядить аккумуляторные батареи беспроводного терминала:

1. Перед началом использования поместите терминал на 12 часов на подключенное к электросети зарядное устройство.
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Рис. 2.2.1.1-1 Зарядка батарей беспроводного терминала GDC-400H
2.2.2 Установка батарей в беспроводной терминал GDC-450H
Для установки аккумуляторных батарей в терминал:

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, нажимая на защелку, как показано на рисунке, и сдвигая крышку вниз.

2. Устанавливайте аккумуляторные батареи строго согласно полярности.

3. Закройте крышку аккумуляторного отсека и, нажимая на нее, сдвиньте вверх до щелчка.
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Рис. 2.2.2-1 Установка батарей в терминал GDC-450H
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Вы можете приобрести новые аккумуляторные батареи в специализированных сервисных центрах LG-Ericsson.

· Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы. Срок гарантии на аккумуляторную батарею составляет шесть месяцев с момента приобретения.

2.2.2.1 Зарядка батарей беспроводного терминала GDC-450H

Чтобы зарядить аккумуляторные батареи беспроводного терминала:

1. Перед началом использования поместите терминал на 12 часов на подключенное к электросети зарядное устройство.
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Рис. 2.2.2.1-1 Зарядка батарей беспроводного терминала GDC-450H
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Беспроводной терминал GDC-450H использует улучшенную технологию зарядки аккумуляторных батарей. Уровень зарядки проверяется каждые 6 часов. При необходимости включается подзарядка, о чем свидетельствует кратковременное мигание красного индикатора.

2.3 Подключение базовой станции LWS-BS
Чтобы подключить базовую станцию LWS-BS к телефонным линиям и внешним устройствам:

1. Подключите телефонные кабели к портам линий, расположенным на тыльной стороне аппарата LWS-BS. Противоположные концы кабелей подключите к настенным телефонным розеткам.

2. К соответствующим разъемам на тыльной стороне аппарата LWS-BS подключите кабель сетевого адаптера (SA-B122), а также соединительный кабель факса или однолинейного аналогового телефона.

3. Подключите закрученный кольцами кабель телефонной трубки к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-BS.

4. Подключите гарнитуру (опционально) к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-BS.
5. Установите входящую в комплект антенну, закручивая ее по часовой стрелке в разъем, расположенный справа в передней части аппарата LWS-BS.
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Рис. 2.3-1 Схема соединений базовой станции LWS-BS
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Используйте только сетевой адаптер LG-Ericsson , входящий в комплект (SA-B122).

· При эксплуатации базовой станции LWS-BS использование гарнитуры является опциональным.
Не устанавливайте беспроводное оборудование вблизи телевизионных приемников, других беспроводных телефонов, а также микроволновых печей.

2.3.1 Подключение факсимильного аппарата
Подключите факс или однолинейный аналоговый телефон к порту однолинейного телефона/факса на базовой станции LWS-BS, используя телефонный кабель, входящий в комплект однолинейного телефона или факса.
2.3.2 Подключение сетевого адаптера
Чтобы подключить сетевой адаптер:

1. Подключите выход питания сетевого адаптера к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-BS.
2. Пристегните кабель адаптера защелкой держателя, как показано на рисунке.
3. Вставьте сетевой адаптер в розетку электропитания.
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Рис. 2.3.2-1 Подключение сетевого адаптера
2.3.3 Подключение системного телефона LWS-WK
Чтобы подключить системный телефон LWS-WK для использования в системе LWS:
1. К разъему на тыльной стороне аппарата LWS-WK подключите кабель сетевого адаптера (SA-B122).

2. Пристегните кабель сетевого адаптера защелкой держателя, как показано на рисунке.

3. Подключите телефонную трубку закрученным кольцами кабелем к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-WK.
4. Вставьте сетевой адаптер в розетку электропитания.
5. Подключите гарнитуру к разъему гарнитуры на тыльной стороне аппарата LWS-WK (опционально).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Используйте только сетевой адаптер LG-Ericsson , входящий в комплект (SA-B122).

· При эксплуатации системного телефона LWS-WK использование гарнитуры является опциональным.

· Не устанавливайте беспроводное оборудование вблизи телевизионных приемников, других беспроводных телефонов, а также микроволновых печей.
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Рис. 2.3.3-1 Подключение системного телефона LWS-WK
2.3.4 Подключение беспроводных терминалов GDC-400H/450H
Чтобы подключить беспроводной терминал для использования в системе:

1. Подключите разъем питания сетевого адаптера к зарядному устройству и включите адаптер в электросеть.

2. Используйте только сетевой адаптер LG-Ericsson, входящий в комплект поставки беспроводных терминалов GDC-400H/450H.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 2.3.4-1 Подключение зарядного устройства
беспроводного терминала GDC-400H
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Рис. 2.3.4-2 Подключение зарядного устройства
беспроводного терминала GDC-450H
2.3.5 Присоединение подставки к базовой станции LWS-BS и системному телефону LWS-WK
Присоединяя подставку к базовой станции LWS-BS или системному телефону LWS-WK, можно установить ее под углом 35 или 55 градусов.

Для присоединения подставки под углом 35 градусов выполните следующие действия:
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Рис. 2.3.5-1 Присоединение подставки (под углом 35 градусов)
Для присоединения подставки под углом 55 градусов выполните следующие действия: 
[image: image71.wmf] 


Рис. 2.3.5-2 Присоединение подставки (под углом 55 градусов)
1. Совместите направляющие на подставке с гнездами на тыльной стороне аппарата LWS-BS или LWS-WK.
2. Сдвиньте подставку до фиксирующего щелчка, как показано на рисунке.

2.4 Установка оборудования
2.4.1 Настенный монтаж базовой станции LWS-BS или системного телефона LWS-WK
Чтобы закрепить на стене аппарат LWS-BS или LWS-WK, выполните следующие действия:
1. Удалите подставку.

2. Убедитесь в том, что держатель трубки находится в положении «b», как показано на рисунке.
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Рис. 2.4.1-1 Настенный монтаж аппаратов LWS-BS и LWS-WK
3. Поставьте отметку в таком месте стены, которое соответствует желаемому положению верхнего крепежного отверстия и заверните шуруп (не входит в комплект поставки) так, чтобы он выступал от поверхности стены приблизительно на 2,5 мм (смотрите рисунок).

4. Проведите вертикальную прямую линию вниз от отметки на расстояние 10 см и установите второй шуруп (не входит в комплект поставки).

5. Совместите крепежные отверстия на тыльной стороне аппарата с шурупами на стене и сдвиньте аппарат немного вниз, надежно закрепляя его.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Убедитесь в том, что все кабели подведены к аппарату соответствующим образом. Обратите внимание, что кабель питания должен быть подключен к аппарату до окончательного закрепления аппарата на стене.

2.5 Описание
2.5.1 Описание базовой станции LWS-BS
[image: image72.emf] 
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	2. Клавиша навигации / OK

	3. Спикерфон
	4. Клавиша вызова меню

	5. Кнопка «Не беспокоить»
	6. Кнопка гарнитуры

	7. Кнопка увеличения громкости
	8. Кнопка уменьшения громкости

	9. Антенна
	10. Индикатор звонка

	11. ЖК-дисплей
	12. Кнопки выбора линий и абонентов

	13. Функциональные клавиши
	14. Клавиша сообщений

	15. Кнопки набора номера
	16. Кнопка перевода вызова

	17. Кнопка постановки вызова
на удержание
	18. Кнопка отключения микрофона

	19. Кнопка включения спикерфона
	20. Микрофон




Рис. 2.5.1-1 Описание базовой станции LWS-BS
2.5.2 Описание системного телефона LWS-WK
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Рис. 2.5.2-1 Описание системного телефона LWS-WK
2.5.3 Описание беспроводных терминалов GDC-400H/450H
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Рис. 2.5.3-1 Описание беспроводного терминала GDC-400H
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Рис. 2.5.3-2 Описание беспроводного терминала GDC-450H
2.6 Инициализация оборудования
2.6.1 Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
После того, как аппарат LWS-BS или LWS-WK соответствующим образом установлен в желаемом месте, выполните следующие действия:

1. Подключите адаптер питания к аппарату LWS-BS или LWS-WK (используйте только адаптер питания SA-B122, который входит в комплект поставки).

2. Аппарат LWS-BS или LWS-WK включится. Начнется отображение информации на ЖК-дисплее.
2.6.2 Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
Чтобы включить беспроводной терминал:

1. Нажмите и удерживайте Клавишу Завершения разговора [  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ] в течение приблизительно 2-х секунд.

2. После обнаружения сигнала базовой станции беспроводной терминал автоматически перейдет в состояние ожидания.

3. Беспроводной терминал автоматически возвращается в состояние ожидания, если он помещается на зарядное устройство.

Чтобы выключить беспроводной терминал:

1. Нажмите и удерживайте Клавишу Завершения разговора [  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ] в течение приблизительно 3-х секунд.
2.7 ЖК-дисплей
2.7.1 Спецификация ЖК-дисплея
Пользователь может выбрать один из режимов управления подсветкой дисплея: всегда включена, всегда выключена, включена только в рабочем состоянии.
2.7.1.1 Базовая станция LWS-BS
· Графический ЖК-дисплей с разрешением 240 x 144 точек
· Функция включения/выключения подсветки с тремя режимами работы
· Установка одного из десяти уровней контрастности
2.7.1.2 Системный телефон LWS-WK
· Графический ЖК-дисплей с разрешением 240 x 42 точек
· Функция включения/выключения подсветки
· Установка одного из десяти уровней контрастности
2.7.2 Описание ЖК-дисплея
2.7.2.1 Базовая станция LWS-BS
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Рис. 2.7.2.1-1 Отображение информации на ЖК-дисплее базовой станции LWS-BS
	1.
	Антенна 
	Работает контрольно-передающий узел (DCTU) базовой станции. К данной базовой станции возможно осуществление DECT-подключения

	2.
	Переадресация вызова 
	Базовая станция установлена в режим переадресации входящих вызовов

	3.
	Отключение микрофона
	Отключен микрофон. Передача голоса с данного телефона во время разговора заблокирована.

	4.
	Будильник
	Будильник установлен

	5.
	Сообщение
	Имеется, по крайней мере, одно новое сообщение

	6.
	Пропущенный вызов
	Имеются пропущенные вызовы, поступавшие во время Вашего отсутствия

	7.
	USB
	К аппарату подключено внешнее устройство USB-памяти

	8.
	Номер абонента
	Отображается в состоянии ожидания. Если базовой станции было назначено символьное имя, то отображается это имя.

	9.
	Дата и время
	Отображается в состоянии ожидания.

	10.
	Календарь
	Отображается в состоянии ожидания.

	11.
	Меню функциональных клавиш
	В зависимости от состояния телефона и выбора пунктов меню, отображаются различные варианты функций, которые можно выполнить с помощью этих клавиш


2.7.2.2 Системный телефон LWS-WK
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1. Антенна – Пиктограмма появляется, когда системный телефон LWS-WK находится в зоне действия системы связи базовой станции LWS-BS. При выходе из зоны пиктограмма исчезает. Чем ближе к базовой станции находится аппарат LWS-WK, тем выше становится уровень сигнала, принимаемого от станции.
2. Сообщение – Имеется, по крайней мере, одно новое сообщение

3. Дата и время – Отображаются в состоянии ожидания.

4. Номер телефона – Отображается в состоянии ожидания.

5. Меню функциональных клавиш – В зависимости от состояния телефона и выбора пунктов меню, отображаются различные варианты функций, которые можно выполнить с помощью этих клавиш.
2.7.2.3 Беспроводные терминалы GDC-400H и GDC-450H
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1. Антенна – Пиктограмма появляется, когда беспроводной терминал находится в зоне действия системы связи базовой станции LWS-BS. При выходе из зоны пиктограмма исчезает. Чем ближе к базовой станции находится терминал, тем выше становится уровень сигнала, принимаемого от станции.
2. Сообщение – Имеется, по крайней мере, одно новое сообщение

3. Дата и время – Отображаются в состоянии ожидания.

4. Батареи – Уровень заряда аккумуляторных батарей. Пиктограмма отображается, если уровень заряда батарей достаточен для обеспечения работы терминала.

5. Номер телефона – Отображается в состоянии ожидания.
6. Меню функциональных клавиш – В зависимости от состояния телефона и выбора пунктов меню, отображаются различные варианты функций, которые можно выполнить с помощью этих клавиш.

2.8 Клавиатура
2.8.1 Базовая станция LWS-BS
	КЛАСС ФУНКЦИЙ
	КЛАВИША
	ОПИСАНИЕ

	Программируе​мые клавиши
	Клавиши
выбора линии
Линия 1 ~ 3
	Нажатие на данную клавишу:

– доступ к свободной соединительной линии для осуществления исходящего внешнего вызова;

– ответ на входящий внешний вызов.

	
	Клавиши
выбора абонента
Абоненты 11~17
	Осуществление вызовов по внутренней связи.

Абоненты 11~17: Беспроводные терминалы

	Функциональ​ные клавиши
	Функциональные клавиши 1,2,3
	В зависимости от состояния телефона и выбора пунктов меню, отображаются различные варианты функций, которые можно выполнить с помощью этих клавиш.

	
	Menu (Меню)
	Основное меню

	
	MSG (Сообщение)
	Прослушивание сообщений

	
	Клавиши навигации
	Секторы навигации Вверх/Вниз/Вправо/Влево и клавиша OK.

	Кнопки функций
	Кнопка
«Не беспокоить»
	Установка режима «Ночь/Выходной день»

	
	Кнопка гарнитуры
	В состоянии ожидания нажатие на кнопку [Headset] (Гарнитура) вызывает переключение выбор использования гарнитуры или спикерфона. Когда выбрано использование гарнитуры, индикатор данной кнопки горит.

	
	Кнопка увеличения громкости
	Увеличение уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора. Когда телефонный аппарат звонит, нажатие на данную кнопку увеличивает уровень громкости звонка. В состоянии ожидания кнопка увеличивает уровень контрастности ЖК-дисплея.

	
	Кнопка уменьшения громкости
	Уменьшение уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора. Когда телефонный аппарат звонит, нажатие на данную кнопку уменьшает уровень громкости звонка. В состоянии ожидания кнопка уменьшает уровень контрастности ЖК-дисплея.

	
	Кнопка перевода вызова
	Во время разговора позволяет перевести текущий внешний или внутренний вызов на другого абонента.

	
	Кнопка постановки вызова на удержание 
	Во время разговора позволяет осуществить постановку текущего вызова на удержание; удерживаемый абонент слышит музыку при удержании.

	
	Кнопка отключения микрофона 
	Во время разговора можно отключить микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры, продолжая слушать абонента. Повторное нажатие кнопки включает микрофон. Кнопка действует на всех типах вызовов.

	
	Кнопка включения спикерфона
	Нажатие кнопки [Speaker] (Спикерфон) позволяет осуществить вызов или продолжить разговор с использованием двухсторонней связи. Повторное нажатие кнопки вызывает завершение текущего разговора.
При работе в Меню: Кнопка ВЫХОД.

	Наборная клавиатура
	0~9, *, #
	С помощью клавиатуры можно набирать номер, выбирать пункт меню или вводить значения.


2.8.2 Системный телефон LWS-WK
	КЛАСС ФУНКЦИЙ
	КЛАВИША
	ОПИСАНИЕ

	Программируе​мые клавиши
	Клавиши
выбора линии

Линия 1 ~ 3
	Нажатие на данную клавишу – доступ к свободной соединительной линии для осуществления исходящего внешнего вызова или ответ на входящий внешний вызов.

	
	Клавиши
выбора абонента

Абоненты 11~108
	Осуществление вызовов по внутренней связи.

Абонент 10: Базовая станция

Абоненты 11~17: Беспроводные терминалы

Абонент 18: Факсимильный аппарат или однолинейный телефон

	Функциональ​ные клавиши
	Функциональные клавиши 1,2,3
	В зависимости от состояния телефона и выбора пунктов меню, отображаются различные варианты функций, которые можно выполнить с помощью этих клавиш.

	
	Menu (Меню)
	Основное меню

	
	MSG (Сообщение)
	Прослушивание сообщений

	
	Клавиши навигации
	Секторы навигации Вверх/Вниз/Вправо/Влево и клавиша OK.

	Кнопки функций
	Кнопка
«Не беспокоить»
	Блокирует сигнал звонка для входящих вызовов. Эта функция действует на всех типах вызовов: внешние входящие вызовы, вызовы по внутренней связи, переведенные на данный аппарат вызовы.

	
	Кнопка гарнитуры
	Нажатие данной кнопки позволяет при подключении к аппарату опциональной гарнитуры осуществлять вызовы и принимать их без поднятия трубки. К аппарату можно подключать любую стандартную гарнитуру.

	
	Кнопка увеличения громкости
	Увеличение уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора. Когда телефонный аппарат звонит, нажатие на данную кнопку увеличивает уровень громкости звонка. В состоянии ожидания кнопка увеличивает уровень контрастности ЖК-дисплея.

	
	Кнопка уменьшения громкости
	Уменьшение уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора. Когда телефонный аппарат звонит, нажатие на данную кнопку уменьшает уровень громкости звонка. В состоянии ожидания кнопка уменьшает уровень контрастности ЖК-дисплея.

	
	Кнопка перевода вызова
	Во время разговора позволяет перевести текущий внешний или внутренний вызов на другого абонента.

	
	Кнопка постановки вызова на удержание 
	Во время разговора позволяет осуществить постановку текущего вызова на удержание; удерживаемый абонент слышит музыку при удержании.

	
	Кнопка отключения микрофона 
	Во время разговора можно отключить микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры, продолжая слушать абонента. Повторное нажатие кнопки включает микрофон. Кнопка действует на всех типах вызовов.

	
	Кнопка включения спикерфона
	Нажатие кнопки [Speaker] (Спикерфон) позволяет осуществить вызов или продолжить разговор с использованием двухсторонней связи. Повторное нажатие кнопки вызывает переключение текущего разговора на трубку (если она поднята) или завершение текущего разговора.

	Наборная клавиатура
	0~9, *, #
	С помощью клавиатуры можно набирать номер, выбирать пункт меню или вводить значения.


2.8.3 Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
	Кнопка
	Функция / Описание
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	[TALK]
[Клавиша Разговора]

· Используется для осуществления вызовов
· Повторный набор последнего набранного номера.
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	[END/POWER]
[Клавиша Завершения разговора / Включения /Выключения]
· При нажатии более 3 секунд: Выключение питания
· При входящем вызове, нажатие менее 1 секунды: Игнорирование текущего входящего вызова.

· Нажатие во время разговора: Завершение разговора
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	[LEFT SOFT / RIGHT SOFT]

[Левая и правая функциональные клавиши]
Используется для выбора функций, отображаемых на дисплее над этими кнопками.
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	[RECALL/CLEAR]

[Кнопка Повторный вызов / Сброс]

· Во время разговора: завершение текущего вызова и переход в режим набора номера
· В режиме предварительного набора номера:

· Нажатие более 1 секунды: Выход из режима набора номера
· Нажатие менее 1 секунды: Удаляется последняя набранная цифра
· При использовании локальной функциональной операции: Отмена функции (Следует нажимать более 1 секунды)
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	[SPEED/PROGRAM]

[Кнопка быстрого доступа / Программирования]

· При непосредственном наборе номера:

· Нажатие менее 1 секунды: Сокращенный системный набор (SPEED).

· Нажатие более 1 секунды: Вход в режим Программирования / Выход из режима Программирования (PROGRAM).
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	[LEFT]
[Сектор Влево]

· В состоянии ожидания: Просмотр неотвеченных вызовов
При работе в Меню: Кнопка ВЛЕВО
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	[RIGHT/INTERNAL/TRANSFER/HOLD]

[Сектор Вправо/ Внутрисистемный вызов/ Перевод/ Удержание вызова]

· В режиме разговора:

· Нажатие менее 1 секунды: Перевод вызова на другого абонента (TRANS)

· Нажатие более 1 секунды: Постановка вызова на удержание / Снятие вызова с удержания (HOLD)
· В состоянии ожидания:

· При работе в Меню: Кнопка ВПРАВО
· Внутрисистемный или внешний вызов



	[image: image42.jpg]



	[CALL BACK]

[Кнопка Обратного вызова]
· Нажатие менее 1 секунды: Регистрация обратного вызова или оставление сообщения голосовой почты
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	[UP/DOWN]

[Секторы Вверх/Вниз]
· В режиме разговора: Изменение уровня громкости приема

· При работе с Меню:
· : Прокрутка ВВЕРХ и ВНИЗ
· В состоянии ожидания:
· ВВЕРХ : Выбор последнего набранного номера

· ВНИЗ: Телефонная книга
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	· Блокировка кнопок (Нажатие более 1 секунды)

· Ввод значка ‘#’ (При нажатии менее 1 секунды)

· При наборе номера: Ввод паузы (При нажатии более 1 секунды)
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	· При вызове занятого абонента: выполнение функции Camp-On (информирование абонента об ожидающем вызове)

· В состоянии ожидания: 

· Ввод значка ‘*’ (При нажатии менее 1 секунды)
· Активация/деактивация Режима Тишины. (При нажатии более 1 секунды)


	0~9
	· Стандартная клавиатура для набора номера


2.9 Сигналы светодиодных индикаторов
2.9.1 Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
	КЛАСС ФУНКЦИЙ
	СИГНАЛ ИНДИКАТОРА
	ОПИСАНИЕ СИГНАЛА ИНДИКАТОРА

	Индикатор звонка
	КРАСНЫЙ моргает
	Поступает входящий вызов

	Клавиши
выбора линии
	ЗЕЛЕНЫЙ / КРАСНЫЙ моргает
	Зеленый моргает: Разговор на данной линии поставлен на удержание с данного телефонного аппарата
Красный моргает: Разговор на данной линии поставлен на удержание другим абонентом системы

	
	ОРАНЖЕВЫЙ моргает
	По данной линии поступает входящий вызов

	
	ЗЕЛЕНЫЙ горит
	С вашего аппарата по данной линии осуществляется набор номера или ведется разговор.

	
	КРАСНЫЙ горит
	Данная линия используется другим абонентом системы

	Клавиши выбора абонента
	ВКЛ (КРАСНЫЙ)
	Данный абонент участвует в разговоре

	
	КРАСНЫЙ моргает
	Данному абоненту поступает входящий вызов

	
	ВЫКЛ
	Состояние ожидания

	Клавиши:

«Не беспокоить»
Гарнитуры
Отключения микрофона

Включения спикерфона
	ВКЛ
	Данная функция включена

	
	ВЫКЛ
	Данная функция выключена


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Частота моргания:
· Базовая станция: 0,5 морганий в секунду
· Системный телефон: 0,78 морганий в секунду
2.10 Конфигурация
2.10.1 Код страны
Чтобы установить код страны, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Menu] на базовой станции LWS-BS.

2. Выберите 1. CONFIGURATION (КОНФИГУРИРОВАНИЕ) > 2. COUNTRY (СТРАНА УСТАНОВКИ).

3. Чтобы изменить код страны, нажмите функциональную клавишу [CHANGE] (ИЗМЕНИТЬ)или клавишу навигации [OK].

4. Установите код страны (обратитесь к нижеследующей таблице).

5. По окончании нажмите кнопку [SAVE] (СОХРАН). Система попросит подтвердить выбор.

6. Если Вы подтвердите выбор (выберете [YES] (ДА)), нажав кнопку 1, система перезагрузится и системная база данных инициализируется.

ТАБЛИЦА КОДОВ СТРАН
	СТРАНА
	КОД
	СТРАНА
	КОД
	СТРАНА
	КОД

	America
(США)
	1
	Argentina
(Аргентина)
	54
	Australia
(Австралия)
	61

	Bahrain
(Бахрейн)
	973
	Bangladesh
(Бангладеш)
	880
	Belgium
(Бельгия)
	32

	Bolivia
(Боливия)
	591
	Brazil
(Бразилия)
	55
	Brunei
(Бруней)
	673

	Burma
(Бирма)
	95
	Cameroon
(Камерун)
	237
	China
(Китай)
	56

	China (Taiwan)
(Тайвань)
	886
	CIS
(СНГ)
	7
	Colombia
(Колумбия)
	57

	Costa Rica
(Коста-Рика)
	506
	Cyprus
(Кипр)
	357
	Czech
(Чехия)
	42

	Denmark
(Дания)
	45
	Ecuador
(Эквадор)
	593
	Egypt
(Египет)
	20

	El Salvador
(Сальвадор)
	503
	Ethiopia
(Эфиопия)
	251
	Fiji
(Фиджи)
	679

	Finland
(Финляндия)
	358
	France
(Франция)
	33
	Gabon
(Габон)
	241

	Germany
(Германия)
	49
	Ghana
(Гана)
	233
	Greece
(Греция)
	30

	Guam
(Гуам)
	671
	Guatemala
(Гватемала)
	502
	Guyana
(Гайана)
	592

	Haiti
(Гаити)
	509
	Honduras
(Гондурас)
	504
	Hong Kong (Гонконг)
	852

	India
(Индия)
	91
	Indonesia
(Индонезия)
	62
	Iran
(Иран)
	98

	Iraq
(Ирак)
	964
	Ireland
(Ирландия)
	353
	Israel
(Израиль)
	972

	Italy
(Италия)
	39
	Japan
(Япония)
	81
	Jordan
(Иордания)
	962

	Kenya
(Кения)
	254
	Korea
(Южная Корея)
	82
	Kuwait
(Кувейт)
	965

	Liberia
(Либерия)
	231
	Libya
(Ливия)
	218
	Luxembourg
(Люксембург)
	352

	Malaysia
(Малайзия)
	60
	Malta
(Мальта)
	356
	Mexico
(Мексика)
	52

	Monaco
(Монако)
	377
	Morocco
(Марокко)
	212
	Netherlands
(Нидерланды)
	31

	New Zealand
(Новая Зеландия)
	64
	Nigeria
(Нигерия)
	234
	Norway
(Норвегия)
	47

	Oman
(Оман)
	968
	Pakistan
(Пакистан)
	92
	Panama
(Панама)
	507

	Papua New Guinea
(Папуа Новая Гвинея)
	675
	Paraguay
(Парагвай)
	595
	Peru
(Перу)
	51

	Philippines
(Филиппины)
	63
	Portugal
(Португалия)
	351
	Qatar
(Катар)
	974

	Saudi Arabia
(Саудовская Аравия)
	966
	Senegal
(Сенегал)
	221
	Singapore
(Сингапур)
	65


	South Africa
(ЮАР)
	27
	Spain
(Испания)
	34
	Sri Lanka
(Шри Ланка)
	94

	Swaziland
(Свазиленд)
	268
	Sweden
(Швеция)
	46
	Switzerland
(Швейцария)
	41

	Thailand
(Таиланд)
	66
	Tunisia
(Тунис)
	216
	Turkey
(Турция)
	90

	United Arab Emirates
(ОАЭ)
	971
	United Kingdom
(Великобритания)
	44
	Uruguay
(Уругвай)
	598

	Venezuela
(Венесуэла)
	58
	Vietnam
(Вьетнам)
	84
	Yemen
(Йемен)
	967


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Для обеспечения правильного функционирования оборудования базовой станции LWS-BS в соответствии с особенностями конкретной страны рекомендуется установить на станции код данной страны.
2.10.2 Установка даты и времени на базовой станции LWS-BS
Дата и время на базовой станции могут быть установлены пользователем. В случае пропадания питания система восстановит текущие дату и время из базы данных, хранящейся в энергонезависимой памяти. Все терминалы, зарегистрированные на базовой станции, автоматически сверяют текущие значения даты и времени с базовой станцией в момент нажатия Клавиши Разговора или Кнопки Включения спикерфона.

Для установки даты и времени на базовой станции:
1. Когда базовая станция LWS-BS находится в состоянии ожидания, нажмите клавишу [Menu] (Вызов меню).

2. Выберите пункт меню 1. CONFIGURATION > 1. DATE / TIME. (1. КОНФИГУРАЦИЯ ( 1. ЧИСЛО / ВРЕМЯ)
3. В данном пункте меню установите дату и время. Введите требуемые значения с помощью клавиатуры. Используйте прокрутку с помощью навигационных секторов.

4. По окончании ввода, нажмите функциональную. клавишу [SAVE] [СОХРАН] или нажмите клавишу навигации / [OK]. Вы услышите подтверждающий тон.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Дата и время на системных телефонах LWS-WK и беспроводных терминалах GDC-400H и GDC-450H автоматически сверяются с базовой станцией LWS-BS каждый раз при нажатии клавиши Разговора или кнопки Включения спикерфона. В связи с этим, нет необходимости вручную устанавливать дату и время на подключенных к базовой станции системных телефонах и терминалах.

2.11 Регистрация терминалов и отмена регистрации
Базовая станция LWS-BS управляет функциональными возможностями и регистрацией системного телефона LWS-WK и беспроводных терминалов GDC-400H/450H. Перед началом использования системного телефона LWS-WK или беспроводного терминала GDC-400H/450H необходимо произвести регистрацию этого системного телефона и беспроводных терминалов на базовой станции LWS-BS. Перед началом процедуры регистрации беспроводного терминала необходимо активировать режим регистрации на базовой станции LWS-BS, как описано в п.2.11.1.1.
2.11.1 Регистрация системного телефона LWS-WK и беспроводных терминалов GDC-400H/450H на базовой станции LWS-BS
На базовой станции LWS-BS за один раз можно зарегистрировать только один системный телефон LWS-WK или один беспроводной терминал GDC-400H/450H.
2.11.1.1 Активация режима регистрации
Чтобы активировать режим регистрации, на базовой станции LWS-BS выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю КОНФИГУРАЦИЯ) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1. CONFIGURATION] (КОНФИГУРАЦИЯ), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. Нажмите кнопку с цифрой [4] (выбор подменю РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [4. STATION REGISTRATION] (РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АБОНЕНТА) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1. REGISTER STATION] (ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АБОНЕНТА), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

5. Выберите тип регистрируемого аппарата, используя секторы навигации Вправо/Влево (GDC-4XX или LWS-WK).

6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

7. В зависимости от типа регистрируемого аппарата, переходите к выполнению действий одной из инструкций, приведенных ниже – «Регистрация беспроводного терминала GDC-400H/450H на базовой станции LWS-BS» или «Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS».

8. После завершения регистрации на дисплее базовой станции LWS-BS будет отображено следующее сообщение:

STATION: 1X (АБОНЕНТ: 1Х)

SUBSCRIBED: SUCCESS (СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: УСПЕШНО)

2.11.1.2 Регистрация терминала GDC-400H/450H на базовой станции LWS-BS
Чтобы зарегистрировать на базовой станции LWS-BS беспроводные терминалы GDC-400H/450H, выполните на них следующие действия:.

1. Нажмите кнопку [Menu] (Меню) (  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ) для вызова меню.

2. С помощью секторов навигации ( [image: image50.jpg]


 ) выберите пункт меню [Phone Register]
(Регистрация)
3. Нажмите клавишу [OК] (  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ) или клавишу Навигация/ОК. Отобразится меню регистрации телефона.

4. Выберите пункт меню [LWS Регистрация], используя секторы навигации Вверх / Вниз. Затем нажмите кнопку [OK].

5. На дисплее отобразится сообщение: [Searching…1] (Поиск… 1)
6. После обнаружения базовой станции на дисплее будет отображен PARK code (Идентификатор базовой станции), например, PARK:01234567890123..
7. Нажмите кнопку [OK] (  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 ), Через несколько секунд Вы услышите подтверждающий тон.

8. Если регистрация не удается, повторите шаги с 1 по 7 на базовой станции LWS-BS, а затем шаги с 1 по 7 на беспроводном терминале GDC-400H/450H.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· [image: image74.emf] 

      : Кнопка [Menu], [OK] на беспроводном терминале GDC-400H
·       : Кнопка [Menu], [OK] на беспроводном терминале GDC-450H

· На базовой станции LWS-BS можно зарегистрировать до семи беспроводных терминалов и/или системных телефонов.

2.11.1.3 Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS
Чтобы зарегистрировать на базовой станции LWS-BS системный телефон LWS-WK, выполните нем следующие действия:
1. Нажмите кнопку или функциональную клавишу [Menu] (Меню). На дисплее беспроводного терминала отобразится меню.
2. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Phone Register] (Регистрация), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.
3. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Subscription] (Регистрация), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.
4. На дисплее отобразится сообщение: [Searching…1] (Поиск… 1).
5. После обнаружения базовой станции на дисплее будет отображен PARK code (Идентификатор базовой станции), например, PARK:01234567890123..
6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК. Через несколько секунд на системном телефоне LWS-WK Вы услышите подтверждающий тон.
7. Если регистрация не удается, повторите шаги с 1 по 7 на базовой станции LWS-BS, а затем шаги с 1 по 7 на системном телефоне LWS-WK.
2.11.2 Отмена регистрации
Для отмены регистрации, выполните на базовой станции LWS-BS следующие действия:
1. Нажмите кнопку [Menu] (Меню).

2. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю КОНФИГУРАЦИЯ) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1.CONFIGURATION] (КОНФИГУРАЦИЯ), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. Нажмите кнопку с цифрой [4] (выбор подменю РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [4.STATION REGISTRATION] (РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. Нажмите кнопку с цифрой [2] (выбор подменю СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АБОНЕНТА) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [2.DEREGISTER STATION] (СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АБОНЕНТА), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.
5. Выберите номер телефона, используя секторы навигации Вправо/Влево (S11~S17) (ТЛФ 11 – ТЛФ 17).
6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.
7. После завершения отмены регистрации на дисплее базовой станции LWS-BS будет отображено следующее сообщение:

STATION: 1X (АБОНЕНТ: 1Х)

UNSUBSCRIBED: SUCCESS (ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ: УСПЕШНО)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АБОНЕНТА: Применяется для удаления регистрационных данных на базовой станции и на беспроводных терминалах (на системном телефоне LWS-WK и терминалах GDC-400H/450H).

· СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ОБ АБОНЕНТЕ: Применяется для принудительного удаления данных о регистрации конкретного терминала (например, в тех случаях, когда беспроводной терминал потерялся или вышел из строя). При этом регистрационная информация на терминале сохраняется.
· СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ВСЕХ АБОН-ТОВ: Применяется для принудительного удаления регистрационной информации обо всех терминалах. При этом на терминалах регистрационная информация сохраняется.
Для удаления регистрационной информации непосредственно на терминале:

1. Нажмите кнопку [Menu] (Меню).
2. Выберите пункт меню [Phone Register] (Регистрация) и нажмите клавишу [OК].

3. Выберите пункт меню [Reset] (Сброс) и нажмите клавишу [OК].
4. Наберите пин-код терминала (по умолчанию: 0000) и нажмите клавишу [OК].
5. Выберите пункт меню [Handset] (Трубка) и нажмите клавишу [OК].
2.12 Структура меню
2.12.1 Структура меню базовой станции LWS-BS
	1 КОНФИГУРАЦИЯ
	2 ГОЛОСОВОЙ СЕРВИС
	3 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

	1. ЧИСЛО / ВРЕМЯ

2. СТРАНА УСТАНОВКИ

3. УСТАНОВКИ ЛИНИЙ

1) ТИП ЛИНИИ

2) НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

4. РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ

1) ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АБОНЕНТА

2) СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АБОНЕНТА

3) СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ОБ АБОНЕНТЕ

4) СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ВСЕХ АБОНЕНТОВ

5) PARK КОД

5. УСТАНОВКИ АБОНЕНТОВ

1) ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИНИЯМ

2) ИМЕНА АБОНЕНТОВ

3) ПЕРЕВОД /ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЕТЬ


	1. ВРЕМЯ ЗАПИСИ

2. КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ

3. АВТООПЕРАТОР

1) АКТИВИЗАЦИЯ АВТООПЕРАТОРА

2) ГОЛОС ПРИВЕТСТВИЕ АВТООП-РА

3) КОЛИЧЕСТВО ПОПЫТОК НАБОРА

4) АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

5) ТАЙМЕР НЕОТВЕТА НА ВЫЗОВ

4.ЗАПИСЬ СООБЩЕН ПРИ УДЕРЖАНИИ
	1. «ЧЕРНЫЙ» СПИСОК

1) ДЕЙСТВИЯ ПО «ЧЕРНОМУ» СПИСКУ

2) ТАБЛИЦА «ЧЕРНОГО» СПИСКА

2. РАЗРЕШЕННЫЕ НОМЕРА

3. ЗАПРЕЩЕННЫЕ НОМЕРА

4. ОПЦИИ РАБОТЫ ЛИНИЙ

1) КОД ДОСТУПА К ЛИНИЯМ

2) ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАУЗЫ

3) ТАЙМЕР НЕОТВЕТА ПРИ ПЕРЕАДР

4) ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОНА ОШИБКИ ГП

5) ВРЕМЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ФАКСА

6) ОПЦИИ SLT ФЛЕШ

7) МОДЕМ



	4 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	5 НАСТРОЙКИ ДАННОГО ТЕЛЕФОНА
	* СПЕЦИФ СТРАНЫ УСТАНОВКИ

	1. ПАРОЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

2. УДАЛ ПАРОЛЯ ГП АБОНЕНТОВ

3. УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ

1) УСТАНОВКИ «ПО УМОЛЧАНИЮ»

2) ЗАПИСЬ БД НА USB ФЛЕШ ПАМЯТЬ

3) СЧИТЫВАНИЕ БД ИЗ USB ФЛЕШ

4) ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

5) ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ СИСТЕМУ

4. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЕРСИИ ПО

5. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПО

1) ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПО

2) ОБНОВЛЕНИЕ ПО БАЗОВОГО ТЕЛЕФ

6. IP УСТАНОВКИ
	1. ЧИСЛО / ВРЕМЯ

2. СТРАНА УСТАНОВКИ

3. УСТАНОВКИ ЛИНИЙ

1) ТИП ЛИНИИ

2) НАЗНАЧЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ

4. РЕГИСТРАЦИЯ АБОНЕНТОВ

1) ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АБОНЕНТА

2) СНЯТЬ РЕГИСТРАЦИЮ АБОНЕНТА

3) СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ОБ АБОНЕНТЕ

4) СТЕРЕТЬ ДАННЫЕ ВСЕХ АБОНЕНТОВ

5) PARK КОД

5. УСТАНОВКИ АБОНЕНТОВ

1) ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИНИЯМ

2) ИМЕНА АБОНЕНТОВ

3) ПЕРЕВОД /ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЕТЬ
	1. CID РЕЖИМ

2. РОССИЙСКИЙ АОН

1) ТИП ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

2) ЗАПРОС АОНа

3) ЧИСЛО ЦИФР

4) ОЖИДАНИЕ ОТВЕТА АБОНЕНТА

5) ЧИСЛО ЗАПРОСОВ

6) ЗАДЕРЖКА ЗАПРОСА

7) ЗАДЕРЖКА ПОВТОРНОГО ЗАПРОСА


2.12.2 Структура меню системного телефона LWS-WK
	Вызовы
	Мелодии
	Регистрация
	Уст-ки Трубки

	Неотв. Вызовы

Отв. Вызовы

Исх. Вызовы

Удал. Вызовов
	Тон Звонка
Громкость
	Регистрация
Изменение PIN
ID Базы

Сброс
	Будильник

Дисплей

Контрастность
Подсветка
Язык

Версия ПО
Изменить СЛ код




2.13 Показатели емкости системы
В настоящее время беспроводная система LWS поставляется в единственной конфигурации. Показатели емкости данной системы представлены в Таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1 Показатели емкости системы LWS
	ПАРАМЕТР
	ЕМКОСТЬ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Количество абонентов
	Базовая станция LWS-BS
	1
	

	
	Беспроводные терминалы
	7
	Одновременно находящихся в работе – 6

	
	Факс или однолинейный телефон (SLT)
	1
	

	Количество линий
	3
	

	Количество портов USB
	1
	

	Количество ячеек системного сокращенного набора
	800 (200-999)
	На базовой станции LWS-BS

	Голосовой почтовый ящик,
количество минут сообщений
	240
	Максимально 3 канала

	Список разрешения/запрета,
количество записей
	50/50
	

	«Черный» список,
количество записей
	20
	

	Журнал регистрации принятых / набранных вызовов, количество записей
	15/15
	На базовой станции LWS-BS

	Журнал регистрации неотвеченных вызовов, количество записей
	900
	На базовой станции LWS-BS


Таблица 2.13.2 Показатели емкости беспроводных терминалов
	ПАРАМЕТР
	ЕМКОСТЬ
	ПРИМЕЧАНИЕ

	Телефонная книга,
количество записей
	60
	

	Журнал регистрации набранных номеров, количество записей
	10
	

	Журнал регистрации принятых и неотвеченных вызовов, количество записей
	50
	


3 Инструкция по эксплуатации
3.1 Автоматическая переадресация вызовов
Описание

Пользователи могут включать автоматическую переадресацию отдельных входящих вызовов на других абонентов или на голосовую почту.

Функция автоматической переадресации применяется к вызовам по внутренней связи, к автоматически принимаемым внешним входящим вызовам, а также к обычным входящим вызовам, для которых назначен прием вызова одним абонентом.
Использование
Для включения автоматической переадресации вызовов:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите функциональную клавишу [Forward] (ПЕРЕАДР).

2. Выберите тип переадресации (ВЫКЛ, Безусловная, По занятости, По неответу, ПО ЗАНЯТ/НЕОТВ).
3. Выберите пункт назначения: ВЫКЛ, ТЛФ 11 – ТЛФ 18 (номер внутреннего абонента), ГП (голосовая почта), В СЕТЬ (номер сетевого (внешнего) абонента)), СОКР (номер ячейки сокращенного набора). Нажмите клавишу навигации ОК.
4. Введите необходимые данные. Если для данного абонента включена опция разрешения перевода/переадресации в сеть (ДОСТУПНО) «OFFNET FORWARD/TRANSFER» (ПЕРЕВОД/ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЕТЬ), (Меню 1 5 3), пользователь имеет возможность осуществить переадресацию одним из следующих способов:
A. Введите номер ячейки сокращенного набора, если ранее в п.3 был выбран пункт назначения СОКР;

ИЛИ

B. Наберите номер внешнего сетевого абонента (без кода доступа к соединительным линиям), если ранее в п.3 был выбран пункт назначения В СЕТЬ. (Внимание! Должна существовать хотя бы одна свободная ячейка в индивидуальной телефонной книге).
5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
Беспроводной терминал или системный телефон
1. Нажмите клавишу [Talk] (Клавиша Разговора) на беспроводном терминале GDC-400H/450H или кнопку [Speaker] (Включение спикерфона) на системном телефоне LWS-WK.

2. Наберите Код переадресации (554).
3. Наберите числовой код типа переадресации (1:«Безусловная», 2:«По занятости», 3:«По неответу», 4:«По занятости или неответу»).
4. Выберите номер абонента или наберите Код доступа к ячейке голосовой почты.
5. Если для данного абонента включена опция разрешения перевода/переадресации в сеть (ДОСТУПНО) «OFFNET FORWARD/TRANSFER» (ПЕРЕВОД/ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ В СЕТЬ), (Меню 1 5 3 на базовой станции LWS-BS), пользователь имеет возможность осуществить переадресацию одним из следующих способов:
A. Введите Код доступа к ячейкам сокращенного набора (558), а затем номер ячейки сокращенного набора;

ИЛИ

B. Наберите Код доступа к соединительным линиям (9), а затем номер внешнего сетевого абонента

6. [image: image75.emf] 

На беспроводном терминале LWS-WK нажмите кнопку [Hold]. На беспроводных терминалах GDC-400H/450H нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (Сектор Вправо) (       ) более чем на одну секунду.

Для отключения автоматической переадресации вызовов:
Базовая станция LWS-BS
1. В режиме включенной переадресации вызовов нажмите функциональную клавишу [Forward] (Переадресация вызовов)
2. Выберите тип переадресации OFF (ВЫКЛ).

3. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
Беспроводной терминал или системный телефон
1. Нажмите клавишу [Talk] (Клавиша Разговора) на беспроводном терминале GDC-400H/450H или кнопку [Speaker] (Включение спикерфона) на системном телефоне LWS-WK.

2. Наберите Код переадресации (554).
3. Для отмены переадресации наберите ‘#’ («решетку»).

Условия
1. Абонент, получающий переадресованный вызов, может вручную переадресовать вызов обратно на абонента, выполнившего переадресацию.

2. Вызовы не могут быть переадресованы на абонента, находящегося в режиме «Не беспокоить», и, если предпринимаются попытки установить такую переадресацию, будет возвращен сигнал ошибки.

3. Статус автоматической переадресации поддерживается с помощью энергонезависимой памяти системы для защиты от сбоев по питанию.
4. Функция переадресации вызовов неприменима к факсу или однолинейному телефону, подключенным к базовой станции.
5. Абонент не может переадресовать вызов на абонента, включившего режим «Не беспокоить».
6. Если для соединительной линии не включен режим автоматического ответа на входящие вызовы, а прием входящих вызовов для этой линии назначен двум или более абонентам, входящий вызов по такой линии не может быть переадресован на абонента, которому назначен прием входящих вызовов по этой линии.

7. Если прием входящих вызовов по соединительной линии назначен единственному абоненту, то только в этом случае входящий вызов с этой линии может быть переадресован.
8. Абонент, находящийся в режиме «Не беспокоить», не может выполнять переадресацию вызовов.

3.2 Перехват вызова
3.2.1 Прямой перехват вызова
Описание

Данная функция предназначена для ответа на входящие внешние и перенаправленные вызовы, поступающие на терминалы других внутренних абонентов системы. Все входящие вызовы могут перехватываться, кроме обратного вызова (после нахождения в очереди к занятому абоненту).

Использование

Для перехвата вызова, поступающего другому абоненту:
Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Наберите Код прямого перехвата вызова (7).

3. Наберите внутренний номер абонента, которому поступает вызов.
ИЛИ

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. [image: image76.emf] 

Нажмите Клавишу Разговора .
2. Наберите Код прямого перехвата вызова (7).
3. Наберите внутренний номер абонента, которому поступает вызов.
Условия
1. Обратные вызовы (Вызовы после нахождения в очереди к занятому абоненту) не могут перехватываться. При попытке перехвата такого вызова будет получен сигнал об ошибке.

3.2.2 Перехват вызова, поступающего любому внутреннему абоненту
Описание

Данная функция предназначена для ответа на входящие внешние и перенаправленные вызовы, поступающие на терминалы любых других внутренних абонентов. Все входящие вызовы могут перехватываться, кроме обратного вызова (после нахождения в очереди к занятому абоненту).

Использование

Для перехвата вызова, поступающего любому внутреннему абоненту:
Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Наберите Код перехвата вызова, поступающего любому внутреннему абоненту (566).
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H

1. Нажмите Клавишу Разговора [image: image55.jpg]


.
2. Наберите Код перехвата вызова, поступающего любому внутреннему абоненту (566).
Условия
1. Обратные вызовы (Вызовы после нахождения в очереди к занятому абоненту) не могут перехватываться. При попытке перехвата такого вызова будет получен сигнал об ошибке.

2. Когда поступает одновременно несколько входящих вызовов, функция перехвата вызова выполнит перехват первого по порядку вызова, имеющего наиболее высокий приоритет. Порядок приоритета поступающих вызовов таков: Переведенные вызовы ( Вызовы, снятые с удержания ( Входящие вызовы ( Вызовы из очереди.

3.3 Перевод вызова
Описание

Вызовы могут переводиться с информированием абонента или без информирования. При этом система устанавливает входящий вызов в режим эксклюзивного удержания и запускает таймер возврата переведенного вызова. Если вызываемый абонент не отвечает на переведенный вызов в течение действия данного таймера, то система обеспечивает возврат вызова из режима удержания на абонента, который инициировал перевод. Вызов вновь будет поступать этому инициировавшему перевод абоненту то тех пор, пока он не ответит, или пока система не выполнит сброс вызова.

Использование

Во время текущего разговора, для осуществления перевода вызова с информированием абонента:

Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. После ответа абонента объявите ему о том, что ему предлагается вызов.

4. Для завершения перевода вызова положите трубку.
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Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (       ) (Сектор Вправо) менее чем на 1 секунду.
2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. После ответа абонента объявите ему о том, что ему предлагается вызов.

4. Для завершения перевода вызова нажмите клавишу [End] [image: image56.jpg]


 (Завершение разговора).
Во время текущего разговора, для осуществления перевода вызова без информирования абонента:

Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. Для завершения перевода вызова положите трубку.
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Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (       ) (Сектор Вправо) менее чем на 1 секунду.
2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. Для завершения перевода вызова нажмите клавишу [End] [image: image57.jpg]


 (Завершение разговора).
Условия
1. Абонент, выполняющий перевод, может поставить вызов на ожидание к занятому абоненту (обратитесь к описанию функции Camp-on («Ожидающий вызов»)).

2. При попытке перевода вызова на абонента, включившего функцию «Не беспокоить» будет получено соответствующее голосовое сообщение.

3. При попытке перевода вызова на абонента, выведенного из обслуживания, будет получен сигнал об ошибке.
3.4 Ожидающий вызов / Постановка на ожидание с уведомлением
Описание

Функция «Ожидающий вызов» используется для уведомления занятого абонента о поступлении нового вызова. Занятый абонент уведомляется об ожидающем вызове с помощью сигнала уведомления об ожидании.

При попытке вызова внутреннего абонента и получении сигнала «Занято» вызывающий абонент может подать сигнал вызываемому абоненту о поступлении нового вызова, при этом вызов будет поставлен на ожидание в очередь к вызываемому абоненту. Вызываемый абонент может отреагировать следующим образом:

· ответить на ожидающий вызов, поставив текущий вызов на удержание;
· включить функцию «Однократное включение функции «Не беспокоить» или
· проигнорировать сигнал уведомления об ожидании.

Использование

Чтобы включить постановку вызова на ожидание при приеме внутреннего сигнала «Занято»:

1. Нажмите кнопку '*', вызываемый абонент получит сигнал уведомления об ожидании, вызывающий абонент будет поставлен в очередь на ожидание к занятому абоненту и получит соответствующий сигнал (музыку при удержании).
Условия
1. Пользователь может инициировать ожидающий вызов только в отношении абонента, находящегося в состоянии «Занято». Пользователь не может поставить вызов на ожидание к абоненту, находящемуся в режиме «Не беспокоить», участвующему в конференции и т.п.
2. Если вызывающий абонент после включения функции «Ожидающий вызов» разъединяется, выполнение функции «Ожидающий вызов» отменяется.

3. Сигнал уведомления об ожидании посылается каждый раз, когда вызывающий пользователь нажимает кнопку '*'.
3.5 Доступ к соединительным линиям
Описание

Абоненты могут получать доступ к соединительным линиям. На базовой станции LWS-BS и системном телефоне LWS-WK при осуществлении внешних вызовов могут использоваться кнопки доступа к соединительным линиям. Тип набора номера на данной соединительной линии устанавливается в Меню 1 3 3.

Использование

Для осуществления исходящего вызова по соединительной линии:

Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Нажмите кнопку доступа к соединительной линии, наберите Код доступа к соединительным линиям (88 XX (01 ~ 03)) или наберите Код доступа к конкретной соединительной линии (9).

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите Клавишу Разговора [image: image58.jpg]
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2. Наберите Код доступа к соединительным линиям (88 XX (01 ~ 03)) или наберите Код доступа к конкретной соединительной линии (9).
Для ответа на входящий вызов, поступающий по соединительной линии:
Базовая станция LWS-BS

1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [Speaker] (Включение спикерфона).

ИЛИ

2. Нажмите мигающую кнопку доступа к соединительной линии. Вы подключитесь к абоненту с использованием спикерфона.

3. Для отключения спикерфона поднимите трубку.
Системный телефон LWS-WK
1. Поднимите трубку или нажмите клавишу [Speaker] (Включение спикерфона).

Системный телефон LWS-WK не поддерживает функцию ответа на поступающий входящий вызов нажатием кнопки выбора линий /абонентов.
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H

1. Нажмите Клавишу Разговора [image: image59.jpg]
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3.6 Трехсторонняя конференция
Описание
Система позволяет объединить три внешних или внутренних вызова в конференцию. Можно установить неограниченное количество трехсторонних конференций. Инициатором конференции может выступать только абонент, использующий базовую станцию LWS-BS. Когда абонент на базовой станции кладет трубку, конференция завершается.

Использование

Для установления конференции с последовательным сбором участников:

Базовая станция LWS-BS

1. Установите соединение с первым участником конференции.

2. Нажмите функциональную клавишу [Conf] (КОНФЕР). При этом абонент, соединение с которым выполнено ранее, ставится на исключительное удержание.

3. Установите соединение со вторым участником конференции.

4. После установления соединения, нажмите функциональную клавишу [Conf] (КОНФЕР) для открытия трехсторонней конференции.

Условия
1. Количество трехсторонних конференций, которые может поддерживать система, не ограничено.

2. Если система получает сигнал разъединения, и никаких внутренних абонентов больше в конференции не остается, то в этом случае конференция завершается, и все стороны разъединяются. Если какой-то из внутренних абонентов при поступлении сигнала разъединения все еще остается подключенным, то в этом случае соединение с оставшимися сторонами будет сохранено.
3. Абонент, который занят, находится в режиме «Не беспокоить» или в каком-либо другом не свободном состоянии, не может быть добавлен к конференции.
3.7 Телефонная книга
Описание

Каждому абоненту системы и каждой ячейке сокращенного набора может быть присвоено имя длиной до 12 символов. После того, как такое имя присвоено, можно и внешние вызовы, и сокращенный набор осуществлять с помощью имени.

Использование

Чтобы осуществить вызов абонента с помощью его имени:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (ТЕЛ КНИГА).
2. Выберите “Station directory” (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕЛЕФ КНИГА) или “System directory” (ОБЩЕСИСТЕМНАЯ ТЕЛЕФ КНИГА).

3. Выберите требуемое имя и нажмите функциональную клавишу [Send] (НАБРАТЬ)
Чтобы переключиться между режимами отображения на дисплее имен или номеров:
1. Нажмите функциональную клавишу [Select >] (ВЫБРАТЬ>).
2. Нажмите функциональную клавишу [Name/Tel] (ИМЯ/НОМ).

Условия
1. На дисплее могут отображаться несколько имен (по одному имени на строке, до 12 символов).

2. Если пользователь осуществляет вызов по имени, а телефонная книга при этом пуста, или в книге не нашлось имени, совпадающего с тем, которое было введено пользователем, раздается сигнал об ошибке.

3.8 «Не беспокоить»
Описание

Абонент может включить функцию «Не беспокоить» для блокировки поступления внешних и внутренних входящих и переведенных вызовов.

Использование

Для включения функции «Не беспокоить»:

Системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку [DND] (Не беспокоить). Индикатор кнопки загорится.

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image60.jpg]


 ).
2. Наберите Код функции «Не беспокоить» (553).

Для отключения функции «Не беспокоить»:
Системный телефон LWS-WK
1. Во включенном режиме «Не беспокоить» нажмите кнопку [DND] (Не беспокоить). Индикатор кнопки погаснет.

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Во включенном режиме «Не беспокоить» нажмите Клавишу Разговора ([image: image61.jpg]


 ).
2. Наберите Код функции «Не беспокоить» (553).

Условия
1. На базовой станции LWS-BS функция «Не беспокоить» недоступна.

2. Действие функции «Не беспокоить» не распространяется на случаи возврата необслуженных внешних вызовов.

3. Вызовы, которые были автоматически переадресованы на абонента, находящегося в режиме «Не беспокоить», направляются в обход него на других абонентов. Если последний абонент в цепочке автоматической переадресации будет находиться в режиме «Не беспокоить», то в этом случае вызов будет обеспечивать выдачу звонкового сигнала предыдущему абоненту в цепочке.

4. При вызове абонента, находящегося в режиме «Не беспокоить», на дисплее базовой станции LWS-BS, беспроводного терминала LWS-WK и беспроводных аппаратов GDC-400H/450H будет отображаться информация о том, что вызываемый абонент включил функцию «Не беспокоить». Кроме того, будет получено соответствующее голосовое сообщение.
5. Абонент, зарегистрировавший переадресацию вызова, не может включить функцию «Не беспокоить».

6. Абонент, который является пунктом назначения безусловной автоматической переадресации, зарегистрированной на базовой станции LWS-BS, берет на себя некоторые функции системного оператора и поэтому, в частности, не может включить функцию «Не беспокоить».

3.9 Гарнитура
Описание

Базовая станция LWS-BS
Кнопка [Headset] (Гарнитура) может использоваться только в состоянии ожидания. Данная кнопка переключает во время разговора использование либо гарнитуры, либо спикерфона.

В занятом состоянии переключение между гарнитурой и спикерфоном не поддерживается. Когда выбран режим использования гарнитуры, нажатие кнопки [Speaker] (Спикерфон) обеспечит подключение звукового канала гарнитуры.
Системный телефон LWS-WK
При нажатии на кнопку [Headset] (Гарнитура) абонент может сразу же использовать гарнитуру.

В режиме текущего разговора, нажатие на кнопку [Speaker] (Спикерфон) обеспечит подключение звукового канала к спикерфону.
Использование

Базовая станция LWS-BS
Для выбора режима использования гарнитуры:
1. Нажмите кнопку [Headset] (Гарнитура).

2. Индикатор кнопки [Headset] (Гарнитура) загорится.
Для осуществления исходящих вызовов и ответа на входящие вызовы с использованием гарнитуры:
1. В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

Системный телефон LWS-WK
Для осуществления исходящих вызовов и ответа на входящие вызовы с использованием гарнитуры:
1. Нажмите кнопку [Headset] (Гарнитура).

3.10 Постановка вызова на удержание
3.10.1 Постановка вызова на удержание
Описание
Входящий внешний вызов по соединительной линии может быть поставлен абонентом в состояние ожидания таким образом, чтобы другие абоненты также имели возможность доступа к этой линии для снятия ее из удержания. Если вызов остается в состоянии ожидания по истечению таймера системного удержания, то в этом случае применяется процедура возврата вызова.
Использование

Для постановки текущего вызова на системное удержание:

Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
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Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (Сектор Вправо) (       ) более чем на 1 секунду.
Для доступа к вызову, находящемуся на системном удержании:
Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку выбора соединительной линии.

ИЛИ

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

2. Наберите Код доступа к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова (8#).

3. Наберите номер соединительной линии (01-03)
ИЛИ

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

2. Наберите Код доступа к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова (8*).

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H

1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image62.jpg]


 ).
2. Наберите Код доступа к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова (8#).

3. Наберите номер соединительной линии (01-03)
ИЛИ
1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image63.jpg]


 ).
2. Наберите Код доступа к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова (8*).

Условия
1. Когда соединительная линия ставится на системное удержание, светодиодный индикатор кнопки, соответствующей данной линии, будет мигать. (Мигание будет происходить как на телефоне абонента, удерживающем линию, так и на всех других телефонах, у которых назначена кнопка данной соединительной линии).

2. Снятие вызова из режима системного удержания можно выполнить с любого абонентского аппарата, которому в базе данных системы разрешен доступ к соответствующей соединительной линии, посредством нажатия кнопки соответствующей линии или набора кода доступа к удерживаемому вызову.
3.10.2 Возврат вызова из удержания
Описание

Когда пользователь ставит внешний вызов на удержание, запускается таймер, соответствующий выбранному режиму удержания: таймер системного удержания или таймер эксклюзивного удержания. По истечении времени действия данного таймера удерживаемый вызов возвращается абоненту, который инициировал режим удержания линии. Если вызов остается неотвеченным в течение действия таймера возврата вызова абоненту, вызов помещается на системное удержание, и базовая станция LWS-BS также начинает получать сигнал возврата вызова. Система посылает вызов одновременно и абоненту, и базовой станции в течение действия таймера возврата вызова оператору (1 минута). Если по истечении таймера возврата вызова оператору вызов все еще остается неотвеченным, то в этом случае внешний вызов разъединяется, и соответствующие линии возвращаются в состояние ожидания.

Использование

Использование функции возврата вызова с удержания выполняется автоматически.

3.10.3 Автоматическое удержание
Описание

На базовой станции LWS-BS при активном внешнем вызове система будет ставить вызов на удержание автоматически, если пользователь нажимает на кнопку выбора другой соединительной линии.
Использование

Для использования автоматического удержания при активном внешнем вызове:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите на требуемую кнопку выбора соединительной линии; при этом текущий внешний вызов ставится в режим удержания.

Условия
1. Отсутствуют ограничения на количество вызовов, которые могут быть одновременно поставлены в автоматическое удержание

3.11 «Черный» список
Описание

Система может использовать номер вызывающего абонента для определения маршрута перенаправления входящих внешних вызовов.

Система может сравнить номер вызывающего абонента с записями специальной таблицы идентификаторов («Черного» списка), и, если найдено совпадение, будет выполнено либо перенаправление входящего вызова на голосовую почту, либо разъединение вызова.

Программирование
Базовая станция LWS-BS
Настройка
Действия по «Черному» списку: 
Кнопка [Menu] (Вызов меню), 3 ( 1 ( 1.

Таблица «Черного» списка:
 
Кнопка [Menu] (Вызов меню), 3 ( 1 ( 2.
3.12 Разрешенные / запрещенные номера
Описание

Список разрешенных/запрещенных номеров представляет собой таблицу, имеющую 50 ячеек, каждая из которых может содержать запись длиной до 20 цифр.

Данная таблица применяется в тех случаях, когда пользователю назначаются ограничения на доступ к соединительным линиям (Меню 1 ( 5 ( 1).
Набранные пользователем цифры сравниваются с записями таблицы ограничений. При этом используются следующие правила:

Правило 1:
Если в таблице нет ни одной записи, никакие ограничения не применяются;
Правило 2:
Если в таблице имеются только запрещающие записи, применяются запрещения;

Правило 3:
Если в таблице имеются только разрешающие записи, применяются разрешения;

Правило 4:
Если в таблице имеются как запрещающие, так и разрешающие записи, используются запрещения. Если набранный номер совпадает с запрещающей записью, набор такого номера запрещается системой. Если совпадения с запрещающими записями не найдено, набор номера разрешается.

Программирование
Базовая станция LWS-BS
Настройка
Ограничения доступа к соед. линиям:
Кнопка [Menu] (Вызов меню), 1 ( 5 ( 1.

Разрешенные номера:
Кнопка [Menu] (Вызов меню), 3 ( 2

Запрещенные номера:
Кнопка [Menu] (Вызов меню), 3 ( 3

3.13 Музыка при удержании
Описание

Когда вызов ставится в состояние удержания, система будет доставлять звуковой сигнал из устройства VSF, обеспечивающего предоставление ресурсов системной памяти для поддержки интегрированных в систему приложений голосового сервиса. Таким образом, подключенный пользователь может определить, что соединение все еще активно.

Сообщение VSF, которое будет использоваться в качестве музыки при удержании, может быть записано на базовой станции LWS-BS. Если сообщение не записано, пользователю будет предоставляться музыка при удержании по умолчанию.

Использование

Базовая станция LWS-BS
Чтобы записать сообщение VSF, которое будет использоваться в качестве музыки при удержании:

1. Нажмите кнопку [Menu] (Выбор меню).

2. Наберите 24.
3. Наберите «решетку» ‘#’.

4. После приглашения системы и звукового сигнала запишите сообщение.

5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН) для завершения записи и сохранения сообщения.

3.14 Сокращенный набор
3.14.1 Запрет отображения номера при использовании сокращенного набора
Описание

Номера персональных и системных ячеек сокращенного набора могут быть запрограммированы так, чтобы их цифры не отображались на ЖК-дисплее базовой станции LWS-BS.

Использование

Чтобы назначить запрет отображения номера при использовании сокращенного набора:

1. Наберите "*" в качестве первого знака номера сокращенного набора.
Условия
1. Номер отображается при программировании номера сокращенного набора.
2. Запрет отображения номера при использовании сокращенного набора обеспечивается по всем внешним вызовам, включая вызовы, переведенные вручную или возвращаемые с удержания.

3.14.2 Пользовательский сокращенный набор
Описание

Пользователь базовой станции LWS-BS может записать часто набираемые номера для свободного доступа к ним, воспользовавшись ячейками пользовательского сокращенного набора. В системе LWS-BS абонент имеет доступ к 20 номерам сокращенного набора.

Использование

Для набора номера с использованием ячеек пользовательского сокращенного набора:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

2. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (ТЕЛ КНИГА).
3. Нажмите функциональную клавишу [Speed] (СОКР).

4. Наберите номер требуемой ячейки сокращенного набора (00–19).

Чтобы запрограммировать номер в ячейке пользовательского сокращенного набора:

1. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (ТЕЛ КНИГА).
2. Нажмите функциональную клавишу [Speed] (СОКР).

3. Нажмите функциональную клавишу [Add] (ДОБ).

4. Наберите номер требуемой ячейки сокращенного набора (00–19).

5. Нажмите кнопку доступа к соединительной линии или наберите Код доступа к соединительной линии (9, 8801 ~ 8803).

6. Наберите номер, который будет сохранен.

7. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

8. Если требуется, введите имя.
9. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

Условия
1. Попытка доступа к пустой ячейке сокращенного набора номера будет возвращать сигнал ошибки.

2. Все номера сокращенного набора номера сохраняются в энергонезависимой памяти.
3. Ячейке сокращенного набора может быть присвоено имя, обеспечивающее поиск и доступ к требуемым записям по телефонной книге.
3.14.3 Системный сокращенный набор
Описание

Администратор или оператор системы LWS может записать часто набираемые номера для свободного доступа к ним, при этом может быть записано до 800 номеров. Каждая запись в ячейке системного сокращенного набора может иметь длину до 23 символов и включать в себя специальные символы инструкций.

Использование

Для набора номера с использованием ячеек системного сокращенного набора:
1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

2. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (ТЕЛ КНИГА).
3. Нажмите функциональную клавишу [Speed] (СОКР).

4. Наберите номер требуемой ячейки сокращенного набора (200–999).

Чтобы запрограммировать номер в ячейке системного сокращенного набора:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (ТЕЛ КНИГА).
2. Нажмите функциональную клавишу [Speed] (СОКР).

3. Нажмите функциональную клавишу [Add] (ДОБ).

4. Наберите номер требуемой ячейки сокращенного набора (200–999).

5. Нажмите кнопку доступа к соединительной линии или наберите Код доступа к соединительной линии (9, 8801 ~ 8803).

6. Наберите номер, который будет сохранен.

7. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

8. Если требуется, введите имя.
9. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

Условия
1. Попытка доступа к пустой ячейке сокращенного набора номера будет возвращать сигнал ошибки.

2. Все номера сокращенного набора номера сохраняются в энергонезависимой памяти.

3. Ячейке сокращенного набора может быть присвоено имя, обеспечивающее поиск и доступ к требуемым записям по телефонной книге.

4. 
Если номер сокращенного набора содержит код команды обнаружения сигнала готовности (символ F в 1-ой позиции номера, введенный нажатием функциональной клавиши [Flash] (ФЛЭШ)), то есть активировано обнаружение сигнала готовности соединительной линии, то в этом случае система задерживает посылку номера в линию до момента обнаружения тонального сигнала готовности (гудка).

3.15 Встроенные Автооператор/Голосовая почта на устройстве VSF
3.15.1 Устройство VSF
Описание

Устройство VSF, которым оборудована система беспроводной связи LWS, обеспечивает предоставление ресурсов системной памяти для поддержки интегрированных в систему приложений голосового сервиса. Память используется для хранения сообщений Автооператора, голосовой почты, системных приветствий и информационных сообщений, а также различных системных подсказок. Емкость устройства VSF составляет 279 минут для хранения сообщений и системных подсказок.

3.15.2 Автооператор на устройстве VSF
Описание

Вызов, поступающий по соединительной линии, может быть направлен на устройство VSF для воспроизведения одного из речевых сообщений, предварительно записанных оператором.

Если внешний вызывающий абонент вместо набора одной цифры из предложенного ему голосового меню наберет полный номер требуемого абонента, то вызов будет направлен непосредственно на этот номер.
Использование

Для записи сообщения Автооператора:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите кнопку [Menu] (Выбор меню).

2. Наберите 232.
3. Наберите «решетку» ‘#’.

4. После приглашения системы и звукового сигнала запишите сообщение.

5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН) для завершения записи и сохранения сообщения.

Для удаления записи:

1. Нажмите кнопку [Menu] (Выбор меню).
2. Наберите 232.
3. Нажмите функциональную клавишу [Delete] (УДАЛИТЬ).

Условия
1. Если внешний вызывающий абонент набирает полный номер абонента, а указанный абонент занят или не отвечает, данный вызов перенаправляется в заранее определенный пункт назначения по занятости/ошибке/неответу (Меню 2 ( 3 ( 4).

2. Время, по истечении которого система выполняет перенаправление вызова, оставшегося без ответа, определяется таймером неответа (Меню 2 ( 3 ( 5).

3. Системное приветствие воспроизводится столько раз, сколько это задано счетчиком повторов (Меню 2 ( 3 ( 3).
4. Если значение таймера задержки автооператора отлично от нуля, то внешний вызов обрабатывается согласно назначению входящих вызовов (Меню 1 ( 3 ( 2) в течение времени действия таймера. При отсутствии ответа на вызов по истечении данного таймера вызов перенаправляется на автооператора.
3.15.3 Голосовая почта на устройстве VSF

3.15.3.1 Сохранение сообщений
Описание
Когда абонент включает автоматическую переадресацию вызова в голосовую почту VSF, при поступлении вызова вызывающему абоненту воспроизводится пользовательское приветствие вызываемого абонента, за которым следует короткий звуковой сигнал.

Вызывающий абонент может записать сообщение и положить трубку или ввести символ «звездочка» ‘*’ для получения доступа к дополнительным опциям. При разъединении линии приложение голосовой почты сохраняет записанное сообщение в голосовом почтовом ящике вызываемого пользователя и активирует индикацию наличия ожидающего сообщения на его телефоне.
Использование

Вызывающий абонент
Чтобы оставить голосовое сообщение после получения приветствия:

1. Дождитесь звукового сигнала, затем оставьте сообщение.

2. Для завершения записи положите трубку.

ИЛИ

2. Наберите «звездочку» ‘*’ для получения доступа к дополнительным опциям.

Условия
1. Если используются все каналы устройства VSF, предоставляется сигнал контроля посылки вызова до тех пор, пока не освободится устройство VSF.
2. Индивидуальные пользовательские приветствия и сообщения голосовой почты защищены от потери при пропадании электропитания.
3. Если по окончании записи вызывающий абонент положил трубку, то в конце сообщения будут записаны тональные сигналы «Занято», поступившие из телефонной сети. Для удаления в конце записанного голосового сообщения сигналов «Занято» можно установить в меню 3 4 4 (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТОНА ОШИБКИ ГП) значение таймера (рекомендуется 5 -7 секунд), необходимое для детектирования данного тонального сигнала. В результате, в конце записанного сообщения этот тональный сигнал будет удален.
3.15.3.2 Получение сообщений
Описание

Пользователь может получить доступ к своему почтовому ящику, набрав код доступа к голосовой почте VSF или нажатием на телефоне клавиши [MSG] (Сообщения).
При этом система обеспечивает воспроизведение системных речевых подсказок для информирования пользователя о возможностях использования голосового почтового ящика. В ответ на поступление системных подсказок с приглашением ввести номер почтового ящика (“Please enter your Mailbox number” – «Введите номер ящика голосовой почты») и пароль ("Please enter your password code" – «Введите ваш пароль») пользователь должен выполнить соответствующие действия.

Если набранные пользователем номер почтового ящика и пароль соответствуют установленным в системе кодам авторизации, то появляется системная подсказка с информацией о количестве новых сообщений и количестве сохраненных (старых) сообщений: “You have xx new messages. You have yy saved messages”. («В вашем ящике XX новых сообщений. В вашем ящике ХХ старых сообщений»).
В этот же момент пользователь также получает подсказку с указанием опций работы с голосовой почтой: “To play new messages, press one, to play saved messages, press two, to set greeting or password, press eight, to disconnect, press pound, Press 0 for the operator, Press nine to hear this message again” (“Для прослушивания новых сообщений нажмите один, для прослушивания старых сообщений нажмите два, для установки приветствия или пароля нажмите восемь, для разъединения нажмите «решетку», для соединения с оператором нажмите ноль, для повтора данного меню нажмите девять»).

Когда пользователь отвечает, набрав 1, проигрывается первое новое сообщение. По окончании проигрывания появляется системная подсказка с указанием опций работы с новыми сообщениями: “To replay message, press one, to listen to the next message, press two, to delete message, press three, to forward message, press four, to call the sender, press five, to skip message, press six, to return to main menu, press nine.” («Для повторного прослушивания нажмите один, для перехода к следующему сообщению нажмите два, для удаления сообщения нажмите три, для переадресации сообщения нажмите четыре, для соединения с отправителем данного сообщения нажмите пять, для добавления к сообщению вашего комментария нажмите семь, для возврата в главное меню нажмите девять»).
Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет воспроизведено последнее новое сообщение и не появится подсказка с информацией об отсутствии сообщений (“No Messages” («Нет сообщений»)).

Когда пользователь набирает 2, то в ответ на подсказку с информацией о количестве сообщений проигрывается самое старое сохраненное сообщение. В конце сообщения появляется подсказка с указанием опций работы со старыми сообщениями: “To replay message, press one, to listen to the next message, press two, to delete message, press three, to forward message, press four, to call the sender, press five, to skip message, press six, to return to main menu, press nine” («Чтобы повторить  сообщение, нажмите один, чтобы прослушать следующее сообщение, нажмите два, чтобы удалить сообщение, нажмите три, чтобы переадресовать сообщение, нажмите четыре, для вызова отправителя данного сообщения, нажмите пять, чтобы пропустить сообщение, нажмите шесть, чтобы добавить к сообщению ваш комментарий, нажмите семь, чтобы вернуться в главное меню, нажмите девять»). Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет воспроизведено последнее новое сообщение и не появится системная подсказка, информирующая об отсутствии сообщений (“No Messages” («Нет сообщений»)).
В дополнение к опциям, представляемым в подсказке, пользователь, набрав цифру 7, может записать примечание (комментарий), которое присоединяется к текущему сообщению голосовой почты. Текущее сообщение голосовой почты и примечание затем могут быть переадресованы другим пользователям системы.

Когда пользователь набирает 9, то в ответ на поступление подсказки с информацией о количестве сообщений проигрывается подсказка с указанием опций работы с голосовой почтой; эта же подсказка может проигрываться в течение или в конце проигрывания сообщения.
Использование

Для прослушивания сообщений голосовой почты:
Базовая станция LWS-BS

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).
2. Наберите Код доступа к голосовой почте (620).

3. Наберите соответствующий пароль для прослушивания системной подсказки о количестве сообщений.

4. Наберите код требуемой опции.

5. Для завершения сеанса работы и возврата в состояние ожидания положите трубку.

Системный телефон LWS-WK

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).
2. Наберите Код доступа к голосовой почте (620).

3. Наберите соответствующий пароль для прослушивания системной подсказки о количестве сообщений.

4. Наберите код требуемой опции.

5. Для завершения сеанса работы и возврата в состояние ожидания положите трубку.

Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image64.jpg]


 ).
2. Наберите Код доступа к голосовой почте (620).

3. Наберите соответствующий пароль для прослушивания системной подсказки о количестве сообщений.
4. Наберите код требуемой опции.

5. Для завершения сеанса работы и возврата в состояние ожидания нажмите клавишу Завершение Разговора ( [image: image65.jpg]


 ).

Для изменения пароля голосовой почты:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите кнопку [Menu] (Выбор меню).
2. Наберите 53.
3. Если для данного почтового ящика установлен пароль, в ответ на соответствующие приглашения системы наберите номер почтового ящика и пароль.

4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

5. Наберите номер абонента и новый пароль.
6. Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation down] (Сектор Вниз).

7. Наберите номер абонента и новый пароль.

8. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

Системный телефон LWS-WK

1. Нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон).

2. Наберите Код изменения пароля голосовой почты (559).

3. Если для данного почтового ящика установлен пароль, в ответ на соответствующие приглашения системы наберите номер почтового ящика и пароль.

4. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

5. Введите номер абонента и новый пароль.
6. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H

1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image66.jpg]


 ).
2. Наберите Код изменения пароля голосовой почты (559).

3. Если для данного почтового ящика установлен пароль, в ответ на соответствующие приглашения системы наберите номер почтового ящика и пароль.

4. [image: image80.wmf] 

Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (Сектор Вправо) (       ) более чем на одну секунду.

5. Введите номер абонента и новый пароль.

6. [image: image81.jpg]


Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (Сектор Вправо) (       ) более чем на одну секунду.

Для возврата пароля голосовой почты к значению по умолчанию (номер абонента):
1. На базовой станции LWS-BS нажмите кнопку [Menu] (Выбор меню).
2. Наберите 4 2.
3. Выберите номер абонента с помощью секторов клавиши навигации [Navigation right/left] [Влево/Вправо].
4. Нажмите функциональную клавишу [OK].
Условия
1. Пользователь получает сообщения в порядке, обратном их поступлению (последнее поступившее сообщение воспроизводится первым).

2. Пароль голосовой почты по умолчанию – «звездочка» ‘*’. (Таким образом, полный пароль по умолчанию выглядит так: номер абонента плюс символ «звездочка»)
3. Если пользователь удаляет пароль к своему почтовому ящику, он теряет доступ к нему.

4. Если пользователь потерял или забыл пароль своего почтового ящика, прежде всего выполните на базовой станции LWS-BS процедуру принудительного удаления пароля, а затем введите новый пароль с его аппарата (за дополнительной информацией обратитесь к соответствующим разделам данного Руководства).
3.15.3.3 Опции получения сообщений
Описание

В случае успешной авторизации пользователя в системе голосовой почты (см.п.3.15.3.2), он может набрать цифру 9, чтобы получить системную подсказку с указанием опций работы с голосовой почтой. Набор должен осуществляться во время вхождения в голосовой почтовый ящик, включая время проигрывания или время после проигрывания голосового сообщения или системной подсказки, кроме тех случаев, когда была выбрана опция, которая требует пользовательского набора некоторого номера. Это может происходить, когда пользователь выбирает опцию 1 или 2 прослушивания сообщений (прослушивание новых или сохраненных сообщений), 7 (установка или отмена переадресации вызова, только для удаленного доступа) или 8 (установка приветствия или пароля). Системная подсказка «Опции работы с голосовой почтой» такова:

«Для прослушивания новых сообщений нажмите один, для прослушивания старых сообщений нажмите два, для установки приветствия или пароля нажмите восемь, для разъединения нажмите «решётку», для соединения с оператором нажмите ноль, для повтора данного меню нажмите девять».

Голосовая почта VSF будет отвечать на вводимые цифры, как показано в следующей таблице:
	Цифра
	Функция

	1
	Прослушивание новых сообщений

	2
	Прослушивание старых (сохраненных) сообщений

	7
	Установка и отмена переадресации вызовов, опция доступна только для удаленного доступа

	8
	Установка приветствия или пароля

	9
	Опции работы с голосовой почтой (например, повтор воспроизведения голосового меню)

	#
	Разъединение, сообщение «Goodbye (До свидания!)»

	0
	Вызов оператора


Использование
Для доступа к опциям получения сообщений:

1. В любое время после поступления подсказки с информацией о количестве сообщений наберите цифру требуемой опции получения сообщений. Система обрабатывает выбор, предоставляя при этом все необходимые подсказки.
Условия
1. Если после завершения внешнего вызова, сделанного с помощью голосовой почты, пользователь остается в разговорном состоянии, то в этом случае он будет возвращен в предыдущую позицию в голосовом почтовом ящике. Если пользователь кладет трубку, то голосовая почта VSF будет обеспечивать повторный вызов пользователя и при ответе проигрывает системную подсказку с запросом номера почтового ящика.
3.15.3.4 Настройки голосового почтового ящика
Описание

Пользователь может запрограммировать настройки своего почтового ящика, включая защитный пароль и приветствие. Когда пользователь нажимает 8 для получения сообщения, выдается системная подсказка с информацией по настройкам почтового ящика (“To edit your greeting, press one, to edit you password, press two. To return to main menu, press nine” – «Для изменения вашего приветствия нажмите один, для изменения вашего пароля нажмите два, для возврата в главное меню нажмите девять»).

Использование

Для выполнения настроек «при нахождении» в голосовом почтовом ящике:

1. Нажмите 8 для выхода в настройки почтового ящика; будет воспроизводиться системная подсказка с информацией по настройкам почтового ящика.
Для изменения пароля:

1. Наберите 7 и получите системную подсказку по записи пароля ("Please enter your new password and press pound when finished". («Пожалуйста, введите ваш новый пароль и нажмите «решётку»).

2. Наберите новый пароль.

3. Нажмите «решетку» ‘#’ и получите подсказку с просьбой повторно ввести пароль ("Please re-enter your password to confirm and press pound when finished." («Повторите пароль и нажмите «решётку»).

4. Наберите новый пароль повторно.
5. Нажмите «решетку» ‘#’ и получите подсказку, информирующую о принятии пароля ("Your password is saved." («Ваш пароль сохранен»).

Для изменения приветствия 

1. Наберите 4 и получите системную подсказку с указанием опций работы с приветствием ("To listen to your current greeting, press five to record a new greeting, press seven to return to the main menu, press nine.” («Для прослушивания вашего текущего приветствия нажмите пять, для записи нового приветствия нажмите семь, для возврата в главное меню нажмите девять»).

2. Наберите 5, чтобы прослушать приветствие.

ИЛИ

1. Наберите 7 и получите подсказку по записи приветствия ("At the tone, record your new greeting, press # when done." («Запишите ваше сообщение после звукового сигнала. По окончании записи нажмите «решётку»).

2. После гудка запишите нормальным голосом приветственную фразу.

3. Нажмите «решетку» ‘#’ и получите подсказку о принятии приветствия ("Your greeting is saved." («Ваше сообщение сохранено»).
Для изменения подсказки с информацией по настройкам почтового ящика:

1. Наберите 9 и получите системную подсказку по настройкам почтового ящика (“To edit your greeting, press one, to edit you password, press two. To return to main menu, press nine”) («Для изменения вашего приветствия нажмите один, для изменения вашего пароля нажмите два, для возврата в главное меню нажмите девять»).
Условия

1. Если набранный номер не распознан, будет проигрываться системная подсказка "Invalid Entry" («Неправильно набран номер») о недопустимой записи.

2. Пользователь должен назначить пароль (код аутентификации до 12 цифр) прежде, чем будет разрешен доступ к почтовому ящику.

3.15.3.5 Автоматическая переадресация с помощью голосовой почты
Описание

Внешние пользователи могут на своем абонентском аппарате включить или выключить автоматическую переадресацию вызовов. Нажатие на 7 при получении сообщений будет возвращать системную подсказку об установленной переадресации почтового ящика. (“To forward calls to another extension, press one. To cancel forwarding, press 2. To return to the main menu, press nine.” («Для переадресации вызова нажмите один, для отмены переадресации нажмите два, для возврата в главное меню нажмите девять»). 

Использование

Для включения автоматической переадресации вызовов «при нахождении» в голосовой почте:

1. Нажмите 7 для установки переадресации почтового ящика, будет выдана системная подсказка об установленной переадресации.

Для включения автоматической переадресации вызовов:

1. Наберите 1 и получите подсказку по установке переадресации вызова на другого абонента (“Please enter the number to forward to ..." (« Пожалуйста, введите номер для переадресации»).

2. Наберите номер абонента.
Для выключения автоматической переадресации вызовов:

1. Наберите 2 и получите сообщение системы об отмене переадресации абонента: «Отмена переадресации выполнена».
Для возврата в главное меню

1. Наберите 9 и получите подсказку по настройкам почтового ящика.

Условия

1. Если пользователь является внешним, он должен начать набор и последовательно вводить цифры в пределах таймера ввода следующей цифры для VSF. В противном случае вызов разъединяется.
2. Установка переадресации из меню голосового почтового ящика доступна только для внешних пользователей.
3.15.3.6 Доступ пользователя к своему почтовому ящику извне
Описание

Система обеспечивает возможность доступа удаленных пользователей к своему почтовому ящику. После доступа к голосовой почте VSF дальнейшая работа с ней должна выполняться согласно локальным процедурам.

Использование

Удаленный вызывающий абонент
Для доступа к своему голосовому почтовому ящику извне
1. Поднимите трубку.

2. Для соединения с системой наберите номер абонентской линии, которая работает в режиме автооператора, голосовой почты или DISA.
3. При ответе наберите «решетку» ‘#’, чтобы получить системную подсказку с запросом пароля почтового ящика.

4. После успешной авторизации для работы с вашим почтовым ящиком следуйте локальным системным подсказкам.

3.16 Будильник
Описание

Данная функция позволяет устанавливать время подачи сигнала оповещения. Когда установленное время наступает, система подает звуковой и визуальный сигнал.

Использование

Для установки будильника:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Наберите 54.

3. Используя секторы навигации Вправо/Влево, выберите пункт подменю {Single} (ОДИНОЧНЫЙ) или {Continuous} (ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ)
4. Установите время подачи сигнала, набрав две цифры часов (24-х часовой формат), затем две цифры минут.
5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН)
Системный телефон LWS-WK и беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню Phone Settings (Уст-ки Трубки).
3. Нажмите функциональную клавишу [OK].

4. Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню Alarm Clock (Будильник).
5. Нажмите функциональную клавишу [OK].

6. Используя секторы навигации Вправо/Влево, выберите пункт меню Yes (Включить).
7. Нажмите функциональную клавишу [OK].

8. Установите время подачи сигнала, набрав две цифры часов (24-х часовой формат), затем две цифры минут.
9. Нажмите функциональную клавишу [OK].

Для отмены установки будильника:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Наберите 54.

3. Выберите пункт меню OFF (ВЫКЛ).
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).

Системный телефон LWS-WK и беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню Phone Settings (Уст-ки Трубки).
3. Нажмите функциональную клавишу [OK].

4. Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню Alarm Clock (Будильник).
5. Нажмите функциональную клавишу [OK].

6. Используя секторы навигации Вправо/Влево, выберите пункт меню No (Выключить).
7. Нажмите функциональную клавишу [OK].

8. Установите время подачи сигнала, набрав две цифры часов (24-х часовой формат), затем две цифры минут.
9. Нажмите функциональную клавишу [OK].

Условия
1. На базовой станции LWS-BS цикл подачи звонкового сигнала будильника представляет собой последовательность: 30 секунд звонка / 90 секунд паузы (3 цикла). Если в течение всего времени подачи сигнала пользователем не было предпринято никаких действий, звонковый сигнал перенаправляется Оператору, на дисплее которого отображается информация о номере абонента, не прореагировавшего на сигнал будильника.
2. На базовой станции LWS-BS ежедневная подача сигнала сбрасывается и повторяется каждый день до отмены установки. Однократная подача сигнала сбрасывается и отменяется автоматически.
3. Время подачи сигнала будильника устанавливается в 24-х часовом формате (чч:мм).

3.17 Вызовы по внутренней связи
Описание

Пользователи могут осуществлять вызовы по внутренней связи путем набора внутренних номеров абонентов согласно плану нумерации системы.

Использование

Чтобы осуществить вызов по внутренней связи:
Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Спикерфон) для получения сигнала готовности (гудка).

2. Наберите номер абонента или нажмите клавишу выбора абонента.

3. При наличии сигнала контроля посылки вызова дождитесь ответа вызываемого абонента.
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Нажмите Клавишу Разговора ([image: image67.jpg]


 ) для получения сигнала готовности (гудка).
2. Наберите номер абонента.

3. При наличии сигнала контроля посылки вызова дождитесь ответа вызываемого абонента.

Условия
1. Длительность выдачи абоненту акустического сигнала готовности (гудка) ограничена значением соответствующего таймера. Если в течение этого сигнала пользователь не предпринимает никаких действий, т.е. не начинает набор номера или кода требуемой функции, то система отключает сигнал готовности и выставляет сигнал ошибки.

2. Сигнал готовности (гудок) снимается после набора первой цифры.
3. 
При внутреннем вызове занятого абонента система обеспечивает выдачу вызывающему абоненту внутреннего сигнала «Занято», длительность которого ограничена таймером посылки сигнала «Занято». Данный таймер является фиксированным и его значение составляет 7 секунд. В течение действия этого таймера вызывающий абонент может либо разъединить (завершить) текущий вызов либо активировать такие функции, как «Ожидающее сообщение» или «Обратный вызов/Внутренний автодозвон».

3.18 Постановка на удержание вызовов по внутренней связи
Описание

При наличии активного внутреннего вызова между двумя абонентами системы пользователи, за исключением абонентов, подключенных к порту однолинейного телефона/факса, могут поставить данный вызов в режим удержания. Поставленный на удержание абонент будет подключен к назначенному для этого случая источнику музыку при удержании. Вызов ставится на эксклюзивное удержание и по истечении действия таймера возврата вызова с эксклюзивного удержания возвращается абоненту, который инициировал удержание.
Использование

Для постановки на удержание активного вызова по внутренней связи:

Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка на удержание).
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H

1. Нажмите сектор клавиши навигации [Navigation right] (Сектор Вправо) ( 
[image: image68.wmf] 

 ) более чем на 1 секунду.
Для снятия вызова по внутренней связи с удержания:
Базовая станция LWS-BS и системный телефон LWS-WK
1. Нажмите кнопку {Station} (Выбор абонента), ассоциированную с удерживаемым абонентом.
Беспроводные терминалы GDC-400H/450H
1. Наберите номер абонента, поставленного на удержание.
Условия
1. В одно и то же время один абонент может поставить на удержание только один вызов по внутренней связи.

3.19 Назначение приема внешних входящих вызовов
Описание

Каждый абонент системы может быть назначен для приема входящих вызовов, поступающих по соединительным линиям.

Использование

Для назначения приема входящих вызовов:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).

2. Наберите 1 ( 3 ( 2.
3. Выберите соединительную линию.
4. Нажмите программируемые кнопки, ассоциированные с требуемыми абонентами. Индикаторы соответствующих кнопок загорятся.

5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
Условия
1. Занятый абонент получает сигнал уведомления об ожидающем вызове.
2. В режиме «Ночь/Выходной день» назначение приема входящих вызовов отключено.

3. Если используются терминалы DECT, максимальное количество абонентов DECT, которым может быть одновременно назначен прием входящих вызовов по конкретной линии, составляет 6.

3.20 Режим «Ночь/Выходной день»
Описание

Для работы в режиме «Ночь/Выходной день» можно назначить определенному абоненту прием всех входящих вызовов по соединительным линиям.
Использование

Базовая станция LWS-BS
Для включения режима «Ночь/Выходной день»:
1. Нажмите кнопку [DND] (Не беспокоить).

2. Выберите абонента, которому будет назначен прием вызовов в ночное время и по выходным дням.
3. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН). Индикатор кнопки [DND] (Не беспокоить) загорится.
Для выключения режима «Ночь/Выходной день»:

1. Когда включен режим «Ночь/Выходной день», нажмите кнопку [DND] (Не беспокоить).

2. Выберите пункт меню “OFF” (ВЫКЛ).
3. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН). Индикатор кнопки [DND] (Не беспокоить) погаснет.
Условия
1. Когда включен режим «Ночь/Выходной день», индикатор кнопки «Не беспокоить» на базовой станции горит.

2. Если на базовой станции LWS-BS включена автоматическая переадресация вызовов на другого абонента, можно включать/выключать режим «Ночь/Выходной день» на аппарате абонента, которому назначено получение переадресованных вызовов.

3.21 Журнал регистрации вызовов
Описание

На дисплее базовой станции LWS-BS можно просмотреть журнал регистрации принятых, исходящих и пропущенных вызовов. Можно осуществить вызов, используя номер, зарегистрированный в журнале.

Использование

Базовая станция LWS-BS
Для осуществления вызова с помощью записи в журнале регистрации вызовов:

1. Нажмите функциональную клавишу [Call log] (ЖУРНАЛ ВЫЗ).

2. С помощью секторов клавиши навигации выберите “Missed” (ПРОПУЩЕННЫЕ ВЫЗОВЫ), или “Received” (ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ), или “Dialed” (ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ).
3. Нажмите функциональную клавишу [OK].

4. Выберите требуемый номер телефона и нажмите функциональную клавишу [Send] (НАБРАТЬ).

Для удаления записей журнала регистрации вызовов:

1. Нажмите функциональную клавишу [Call log] (ЖУРНАЛ ВЫЗ).

2. Наберите цифру 4.
3. С помощью секторов клавиши навигации выберите опцию удаления журнала (ВСЕ, ПРОПУЩЕННЫЕ, ПРИНЯТЫЕ, ИСХОДЯЩИЕ) и нажмите функциональную клавишу [OK].

Условия
1. Максимальное количество принятых и набранных (исходящих) вызовов, которые могут быть зарегистрированы в журнале, составляет 15.

2. Емкость журнала регистрации пропущенных вызовов составляет 900 позиций. Соответственно, в данном журнале можно сохранить до 900 пропущенных вызовов. Когда журнал регистрации пропущенных вызовов заполняется, сохранение новых пропущенных вызовов становится невозможным.

3. Номер, зафиксированный в журнале регистрации пропущенных вызовов, можно сохранить в ячейке сокращенного набора. Номер из журнала принятых/исходящих(набранных) вызовов сохранить в ячейке сокращенного набора нельзя.

3.22 Отключение микрофона
Описание

Пользователь имеет возможность отключить передачу звука от микрофона трубки, спикерфона или гарнитуры.

Использование

Базовая станция LWS-BS
Для отключения микрофона:

1. Нажмите кнопку [Mute] (Отключение микрофона). Индикатор кнопки [Mute] (Отключение микрофона) загорится, микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры отключится. Вызываемый абонент перестанет получать звук с Вашей стороны.
Для включения микрофона:

1. В режиме отключенного микрофона нажмите кнопку [Mute] (Отключение микрофона). Индикатор кнопки  [Mute] (Отключение микрофона) погаснет, включится микрофон. Теперь вызываемый абонент снова получает звук с Вашей стороны.

3.23 Порт однолинейного телефона/факса
Описание

Порт однолинейного телефона/факса служит для подключения к нему факсимильного аппарата, аналогового однолинейного телефона или модема. В случае, когда в данному порту подключен модем, необходимо в меню 3 4 7 “MODEM” («МОДЕМ») установить значение “ON” («ВКЛ»). Если к данному порту подключен обычный аналоговый однолинейный телефон, в меню 3 4 7 “MODEM” («МОДЕМ») должно быть установлено значение “OFF” («ВЫКЛ»). Когда к порту однолинейного телефона/факса подключается факс, настройка в меню 3 4 7 “MODEM” («МОДЕМ») не имеет значения. Для выбора способа обработки кратковременного нажатия на рычаг отбоя функция «Флэш» (кратковременного разрыва шлейфа) может быть установлена в меню 3 4 6 «ОПЦИИ SLT ФЛЕШ».

Абоненту, подключенному к порту однолинейного телефона/факса, всегда назначается номер 18.
Если для соединительной линии выбран режим ТЕЛЕФОН/ФАКС (т.е. режим использования факса), при поступлении вызова по данной линии система будет пытаться обнаружить сигнал вызывающего факса в течение времени детектирования факса, заданного в системе. После обнаружения сигнала вызывающего факса система перенаправит этот сигнал в порт однолинейного телефона/факса. Если в течение времени детектирования сигнал от вызывающего факса не будет обнаружен, система перенаправит входящий вызов абоненту(ам), которому был назначен прием входящих вызовов.
Использование

Для активации детектирования на соединительной линии сигнала факса при входящем вызове:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).
2. Наберите 1 ( 3 ( 1.
3. С помощью секторов клавиши навигации Влево/Вправо выберите “Tel/Fax” (ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕФОН/ФАКС, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ).
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
Для установки времени детектирования факса:

Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).
2. Наберите 3 ( 4 ( 5.
3. Введите время детектирования сигнала факса (1-20 секунд).
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
При подключении к порту факса или однолинейного телефона:
Базовая станция LWS-BS
1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).
2. Наберите 3 4 7. (Пункт меню “Modem” («МОДЕМ»))
3. Выберите “OFF”.(«ВЫКЛ»)
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
При подключении к порту факса или модема:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).
2. Наберите 3 4 7. (Пункт меню “Modem” («МОДЕМ»))
3. Выберите “ON” («ВКЛ»).
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
Для выбора способа обработки кратковременного нажатия на рычаг отбоя:
Базовая станция LWS-BS

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызов меню).
2. Наберите 3 4 6.
3. Выберите способ обработки кратковременного нажатия на рычаг отбоя: “FLASH XFER” («КАК ФЛЕШ»), “FLASH DROP” («НОВЫЙ ВЫЗОВ»), “FLASH IGNORE” («ИГНОРИРОВАТЬ»), “HOLD RELEASE” («РАЗЪЕД УДЕРЖ-Я»).
4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (СОХРАН).
** Способы обработки кратковременного нажатия на рычаг отбоя:
1. КАК ФЛЕШ: При кратковременном нажатии на рычаг отбоя выполнять «флэш» (кратковременный разрыв шлейфа). Далее может быть осуществлен стандартный перевод вызова.

2. НОВЫЙ ВЫЗОВ: При кратковременном нажатии на рычаг отбоя выполнять «флэш» (кратковременный разрыв шлейфа). Активный вызов будет разъединен.

3. ИГНОРИРОВАТЬ: При кратковременном нажатии на рычаг отбоя ничего не произойдет.

4. РАЗЪЕДИНЕНИЕ УДЕРЖАНИЯ: Если существует абонент, находящийся в состоянии удержания, возврат удерживаемого абонента по окончании текущего разговора происходить не будет, удерживаемый абонент будет разъединен.
Условия
1. Функция автооператора не поддерживается, если в меню 1 3 1 выбран режим соединительной линии ТЕЛЕФОН/ФАКС.
2. Вызов, поступающий на порт однолинейного телефона/факса, не может быть перехвачен.
3. Функция уведомления об ожидающем вызове не разрешена для соединений, в которых используется порт однолинейного телефона/факса.
4. Абоненту, подключенному к порту однолинейного телефона/факса, нельзя оставить голосовое сообщение.
3.24 Определение номера вызывающего абонента
Описание
В меню «звездочка» (*) можно запрограммировать различные настройки автоматического определения номера вызывающего абонента.

Программирование
1. CID режим
[Menu] (Выбор меню)
* 1

(Disable(ВЫКЛЮЧЕНА) – FSK – DTMF – Russia CID (АОН) – Auto (CID + АОН))

2. Тип входящего вызова
[Menu] (Выбор меню)
* 2 1

Режим определения типа вызова (Only Local (ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ) / All Calls (ВСЕ ВЫЗОВЫ)).
3. Запрос АОНа
[Menu] (Выбор меню)
* 2 2

Режим запроса российского АОНа (User (ПО ОТВЕТУ), Auto (АВТООТВЕТ)).
4. Число цифр
[Menu] (Выбор меню)
* 2 3

Данная настройка устанавливает число цифр для отображения на дисплее (4-7)

5. Ожидание ответа абонента
[Menu] (Выбор меню)
* 2 4

При установленной в п.3 опции АВТООТВЕТ и по окончании процедуры АОН данный таймер определяет время, в течение которого производится вызов абонента(ов) (1-300 секунд). Если по истечении данного таймера на вызов не будет получен ответ, вызов будет разъединен.
6. Число запросов
[Menu] (Выбор меню)
* 2 5

 (1-3).
7. Задержка запроса
[Menu] (Выбор меню)
* 2 6

010-150 (10мс)

8. Задержка повторного запроса
[Menu] (Выбор меню)
* 2 7

10-30 (10мс)

3.25 Коды функций базовой станции LWS-BS
Описание

Пользователи могут вызывать выполнение некоторых функций, набирая их коды:
	Функция
	Код
	Примечание

	Вызов по внутренней связи
	10-18
	

	Перехват вызова, поступающего любому внутреннему абоненту
	566
	

	Прямой перехват вызова
	7 
	

	Доступ к конкретной соединительной линии
	88 XX
	XX : 01 ~ 03

(Номер соединительной линии)

	Код доступа к соединительным линиям
	9
	

	Код доступа к голосовой почте VSF/VM
	620
	

	Доступ к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова
	8# XX
	XX : 01 ~ 03

(Номер соединительной линии)

	Доступ к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова
	8* 
	


3.26 Коды функций системного телефона LWS-WK
Описание

Пользователи могут вызывать выполнение некоторых функций, набирая их коды:
	Функция
	Код
	Примечание

	Вызов по внутренней связи
	10-18
	

	DND (Не беспокоить)
	553
	

	Переадресация вызовов
	554
	

	Смена пароля голосовой почты
	559
	

	Перехват вызова, поступающего любому внутреннему абоненту
	566
	

	Прямой перехват вызова
	7
	

	Доступ к конкретной соединительной линии
	88 XX
	XX : 01 ~ 03

(Номер соединительной линии)

	Код доступа к соединительным линиям
	9
	

	Код доступа к голосовой почте
	620
	

	Доступ к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова
	8# XX
	XX : 01 ~ 03

(Номер соединительной линии)

	Доступ к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова
	8*
	

	Вызов оператора
	0
	

	Код доступа к ячейкам сокращенного набора
	558
	


4 Дополнительная информация
4.1 Устранение неисправностей
Если в процессе эксплуатации оборудования у Вас возникают проблемы, прежде всего отключите питание и выньте аккумуляторные батареи. Затем подключите питание вновь. Если проблемы остались, перед обращением в сервис-центр просмотрите нижеследующую таблицу:

	ПРОБЛЕМА
	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

	Отсутствует сигнал готовности («гудок»)
	• Правильно ли подключен телефонный кабель к базовой станции и к телефонной розетке?

• Зарегистрирован ли беспроводной терминал на базовой станции?


	• Убедитесь, что базовая станция подключена к сетевому адаптеру, аккумуляторные батареи правильно вставлены в беспроводной терминал.

• В случае, когда Вы попытаетесь осуществить вызов с незарегистрированного беспроводного терминала, на его дисплее отобразится надпись «Out of Range» (Вне зоны). 

	Невозможно осуществить или принять вызов

	• Заряжены ли аккумуляторные батареи беспроводного терминала?
	• Если пиктограмма зарядки аккумуляторных батарей показывает нулевой уровень заряда (пиктограмма в виде «пустого» значка), для зарядки батарей поместите беспроводной терминал на зарядное устройство на несколько часов.

	На терминале не слышен звонковый сигнал
	• Не установлен ли в положение Volume Off  (Звук Выключен) регулятор уровня громкости звонка на беспроводном терминале?
	• Вы имеете возможность изменять уровень громкости звонка на базовой станции LWS-BS, беспроводном телефоне LWS-WK и беспроводных терминалах. Проверьте, не слишком ли мал для Вас установленный уровень громкости звонка и при необходимости отрегулируйте его.

	Нет связи с базовой станцией LWS-BS
	• Отображается ли на дисплее сообщение «Range Out» (Вне зоны)?
	• Проверьте, присоединен ли кабель сетевого адаптера к базовой станции LWS-BS.
• Отсутствует питание в сети переменного тока

• Низок уровень заряда аккумуляторных батарей или они вовсе разряжены. Зарядите или замените аккумуляторные батареи.

• Проверьте, насколько плотно к разъему на корпусе базовой станции LWS-BS присоединена антенна. При необходимости, плотно докрутите ее по часовой стрелке.
• Убедитесь, что Вы находитесь от базовой станции на расстоянии, достаточном для осуществления связи. При необходимости, подойдите ближе к базовой станции.

	Пропадание электропитания
	• Надежно ли подключено питание?

	• Проверьте все соединения
• В случаях, когда имеют место пропадания электропитания, отключите питание от системы, а затем подключите его снова.
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ПАРОЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ: Если Вы установили пароль администрирования в Меню 4 ( 1 на базовой станции, крайне рекомендуем Вам сохранить пароль в надежном месте на случай, если Вы его забудете. Если Вы вдруг потеряете или забудете установленный пароль администрирования, потребуется обращение в сервис-центр.

Для удобства Вы можете записать пароль администрирования в специальном поле здесь или на последней странице данного Руководства.

	ПАРОЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
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Внимание! Используйте только сетевой адаптер, который входит в комплект поставки. Использование любого другого адаптера может привести к поврежде-нию оборудование и утрате гарантии.





2. К розетке электросети





1. Сетевой адаптер
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